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1.) IDENTIFIKACNI UDAJE

Nézev akce: Renovace a stavebni upravy jednotlivych byt v budové DPS ¢.p. 2292,
Za Humny v Uherském Brodé

Lokalita stavby: Budova DPS €. p. 2292, Za Humny, Uhersky Brod

Investor: Mésto Uhersky Brod, Masarykovo nam. 100, Uhersky Brod, 688 01
Projektant: Ing. Vlastimil Karlik

Stupen PD: Projektova dokumentace s podrobnosti provadéci dokumentace
Datum: 08/2017

2. UvoD

Dokumentace zdravotné technickd instalace feSi v objektu DPS stavebni upravy stejného typu bytu -
vzorovy byt typ — 1B. Jedna se o byt garzoniery 1+kk s pravym vstupem do bytu. V pavilonu A se jedné o
10 bytd, pavilon B m& 10 bytd a pavilon C méa 8 byt(. V pavilonu B jsou jiz nyni zrekonstruovany 2 byty (¢.
102-suterén a €. 404-3.NP) a byt €. 402-3.NP je feSen samostatnou dokumentaci.

Vramci bytu se jedna o mistnosti koupelny, WC a obytnou kuchyni, kde je umistén kuchyrisky dfez
v kuchyriské lince. Samotna kuchyriska linka véetné dfezu je soucasti stavebniho feSeni. V mistnosti
koupelny je feSena vyména stavajici vany za sprchovy kout.

3.) PODKLADY
Podkladem pro vypracovani projektové dokumentace byly:

o Projektova dokumentace Dim penzion Uh. Brod — 07/1991
Koordinacni vykresy jednotlivych pavilonu a podlaZi.
Stavebné technické feeni
Zaméfeni na misté
Konzultace s investorem
Pfedané pozadavky
Platné dotCené legislativni predpisy a technické normy

O000D0D

4.) TECHNICKY POPIS

Technické feSeni rozvodl vnitfni zdravotné technické instalace je rozdéleno do nasledujicich asti:

4.1.) Rozvod vody

4.1.1.) Studena a tepld voda

Z hlavni stoupacky studené a teplé vody vedené v instalatnim jadfe jsou vyvedeny odbocCky pro byt. Na
pfivodu studené a teplé vody k jednotlivému bytu je osazen uzaviraci ventil s vodomérnou sestavou. Dale
pak rozvod je vedeny ke vSem zafizovacim prfedmétl. Demontaz potrubi studené a teplé vody bude
provedena od uzaviracich ventilt pro kazdy byt, véetné vodovodnich baterii a ventild.

Ve stavajicich drazkach po demontovaném potrubi bude vedeno nové. Pro nové osazenou sprchu bude
proveden novy pfivod vody. Potrubi je vedeno ve zdi v soubéhu s teplou vodou. Pro moznost napojeni
pracky bude proveden vyvod studené vody ukonceny rohovym ventilem. Rozvod vody ke kuchyiskému
dfezu v m. €. 04 bude vyménén. Pro dfez bude vyménéna diezova baterie, véetné rohovych ventill.
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V byté budou v mistnosti WC vyménény ve sténé revizni dvifka, které slouzi k pfistupu k vodovodnim
uzaveérdm a vodoméru.

Material

Rozvody studené a teplé vody jsou navrzeny z materialu PPR, PN 16, DN15 (¢ 20mm) — DN20 (¢ 25mm).
Trubky jsou spojovany svafovanim.

4.1.2.) UloZeni potrubi

Vodovodni potrubi bude vedeno v pfitkach v misté vybouraného stavajiciho potrubi. Potrubi musi byt
montovano podle montaznich pfedpisu vyrobce potrubi a takovou provadéci firmou, ktera méa kvalifikované
pracovniky k této Cinnosti.

4.1.3.) lzolace

Vodovodni potrubi bude izolovano dle vyhlasky ¢.193/2007. Izolace pro rozvody studené vody budou
provedeny polyethylenovou navlekovou izolaci o tlouStce 9 mm, zabrafujici kondenzaci vodnich par na
potrubi. Tepelna izolace pro potrubi teplé vody bude min. tl. izolace — 20mm, do @ 32 mm resp.DN32.
Pokud je vedeno potrubi v pfickach mize byt izolace snizena na %2 tloustky.

,,,,,,

armatur).

4.1.4.) Tlakovéa zkouska potrubi

Tlakova zkouska bude provedena podle CSN EN 806-4. O tlakové zkousce bude pofizen protokol pro
investora. Tlakova zkouSka se uskutecni pfi dodrZeni nasledujicich podminek: po dobu 12 hodin se necha
systém stabilizovat tlakem z vodarenské sité, zkouska se zahdji minimalné hodinu po odvzdu$néni a
dotlakovani systému pfi zkuSebnim tlaku minimainé 1,5 MPa nebo 1,5 nasobku provozniho tlaku; zkouska
bude trvat 60 minut a maximaini pokles muze byt 0,02 MPa. Provede se vizualni kontrola - vSechny i
minimalni Uniky vody se musi odstranit.

Tlakovéa zkouska bude provedena podle CSN EN 806-4 s naslednym proplachnutim systému. Potrubni
rozvod se proplachne nejméné tfikrat.

4.2.) Kanalizace

V ramci kanalizace budou demontovany veskeré stavaijici zafizovaci pfedméty (vana, WC a umyvadlo)
vCetné zapachovych uzavérek. Dale bude Castecné demontovano pfipojovaci potrubi vedené ve zdi.
Stavajici stoupacka véetné odbocek umisténé v instalacnim jadfe bude ponechano.

Nové pfipojovaci potrubi bude vedeno ve stavajicich trasach a navazovat na stavajici litinové potrubi.
Nové osazena sprchova vanicka bude odvodnéna do stavajiciho potrubi od demontované vany. Na toto
potrubi bude pro moZnost napojeni pracky osazen prackovy ventil HL 400-40/50. VeSkeré pfipojovaci
potrubi bude vedeno v minimalnim spadu 3,0%.

Material
Odpadni potrubi a pfipojovaci potrubi bude z plastového materialu PP-HT , DN40, DN50, DN100.

4.2.1 Montaz a ulozeni potrubi

Potrubi musi byt montovano podle montaznich pfedpist vyrobce potrubi a takovou provadéci firmou, ktera
ma kvalifikované pracovniky k této €innosti. Nové pfipojovaci potrubi bude ulozeno ve zdi v min. spadu 3,0
%. Napojeni na stavajici litinové potrubi bude pomoci pfechodové tvarovky.

4.2.2 Zkouska tésnosti kanalizace

Pfi montazi je nutné dbat pokynl vyrobce z hlediska ulozeni potrubi, apod. Po provedené hrubé montazi
rozvodd kanalizace musi byt provedena zkouska potrubi dle piislusnych CSN, a to technicka prohlidka
celeho potrubi, zkouska vodotésnosti svodného potrubi, zkouska plynotésnosti odpadniho a pfipojovaciho
potrubi a proveden zapis do protokolu.
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Tlakové zkouska vnitfni kanalizace na vodot&snost a plynot&snost bude provedena die CSN 756760 (CSN
EN 12056-1 az 5 )* Vnitini kanalizace* , ¢l. 14 ,ZkouSeni vnitfni kanalizace®. O prib&hu a vysledku
zkousky vodotésnosti a plynotésnosti bude vyhotoven zapis napf. zkuSebni pretlak (kPa), doba trvani
zkousky.
V pfipadé vypousténi odpadnich vod do kanalizace musi byt dodrzen zakon €. 254/2001 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpis(.

4.3.) Topeni

V mistnosti rekonstrukce koupelny bude demontovano stavajici topné téleso. Na stavajici potrubi vedené z
podlahy bude napojeno nové Zebfikové téleso. Na pfivodu bude osazena termostaticka ovladaci hlavice.
Uchyceni télesa bude standardnim zptsobem do zdi.

Po montazi bude provedena tlakova zkouska, vCetné uvedeni do provozu dle pfislusnych predpisli a
norem.
Stavajici radiator v byté bude opatfeny novym natérem.

5) ZARIZOVACi PREDMETY

Nové vybrané zafizovaci pfedméty i armatury budou certifikovany.

Oznaceni Nazev
we Diturvitovy klozet kombi $ikmy odpad (OVERIT NA MISTE), barva bil4 vé. sedatka, rohovy
ventil, pfipojovaci souprava pro WC, v¢. upevnéni.
Keramické umyvadlo 550/420 mm s krytem na sifon, barva bila, pro jednootvorovou
U baterii, zapachova uzévérka, 2xrohovy ventil. Umyvadlova sméSovaci baterie, stojankova
pakova s otacivym Ustim chromova.
Sprchova sméSovaci baterie s ruéni sprchou, nasténna, pakova chromova, vé. kompletni
Sp sprchové sestavy, vanicka sprchova mramorova 900x900, 1/4kruh, v€etné pfisludenstvi a
vpusti. Zasténa sprchova pro Ctvrtkruh 900 mm.
T Radiator — koupelnovy zebfik v.1535, dI.450, §.58, v€etné termostat. hlavice
Kuchyrisky dfez je soucasti kuchyriské linky — je soucasti dodavky dokumentace
Df stavebniho feSeni. V dodavce bude diezova stojankova baterie, véetné rohovych ventill a

zapachove uzaverky.

6.) SEZNAM POUZITYCH NOREM A PREDPISU

Ry Iy Ry S Iy

CSN 736660 Vnitfni vodovody

CSN 75 5455 Viypocet vnitfnich vodovodu

CSNEN 806-1az4  Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé
CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi

CSN 755911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi
CSN 73 4108 Satny, umyvarny a zachody

CSN 756760 Vnitfni kanalizace

EN 12056-1az 5 Vnitini kanalizace, Gravitaéni systémy

7.) ZAJISTENI BEZPECNOSTI PRACE NA STAVBE
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Zakonik prace €.262/2006 Sb.

Zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zakon €. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpec€nosti prace, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.
Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe¢nosti ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovéani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci)
Zakon ¢.258/2000 Sb o ochrané vefejného zdravi

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci
Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz8i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedk.

Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi poZadavky na bezpeCny provoz a pouZivani
stroju, technickych zafizeni, pfistroji a nafadi.

Nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znaCek a zavedeni
signalu, ve znéni nafizeni viady ¢. 405/2004 Sb.

Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovité a pracovni prostredi.

Nafizeni vlady €. 406/2004 Sb., o bliz8ich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostiedi s nebezpecim vybuchu.

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpec€im padu z vySky nebo do hloubky.

Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb., o ochrané pfed nepfiznivymi uginky hluku a vibraci.

Nafizeni vlady €.591/2006 Sb., o blizSich minimélnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.

Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpednosti prace a
technickych zafizeni, ve znéni vyhlasky ¢. 324/1990 Sb., ve znéni vyhlasky ¢. 207/1991 Sb., NV ¢€.
352/2000 Sb. a vyhlasky ¢. 192/2005 Sb.

Vyhlaska CUBP a CBU &. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecCnosti, ve znéni vyhlasky €. 97/1982 Sb., ve znéni vyhlasky ¢. 551/1990
Sb., NV €. 352/2000 Sb., vyhlaSky €. 118/2003 Sb. a vyhlasky €. 393/2003 Sb.

Vyhlaska CUBP a CBU ¢&. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpeénosti, ve znéni vyhlasky €. 552/1990 Sb., NV €. 352/2000 Sb. a vyhlasky
¢. 394/2003 Sb.

Vyhlaska CUBP a CBU &. 20/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena elektricka zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni vyhlasky €. 553/1990 Sb., NV €. 352/2000 Sb. a vyhlasky
¢. 159/2002 Sb.

8.) ZAVER

VeSkeré prace, provedeni a zplUsob aplikace jednotlivych materidll a systém0( bude odpovidat
technologickym piedpisim a postupiim jednotlivych vyrobct, platnym CSN a daldim pfislusnym
pfedpisim. VSechny pouZité materidly a zafizeni musi mit certifikdt pozadované kvality a jakosti dané
platnymi normami a predpisy pro CR.

Dokumentace je zpracovana dle dostupnych, zjisténych a pfedanych podkladu.

Pokud jsou v projektové dokumentaci nebo vykazech vymér uvedeny obchodni nazvy, slouzi tyto pouze
k upfesnéni technického a kvalitativnino standardu nebo drovné designu. Uvedeni nazvu nevyluCuje
pouZziti jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feseni.
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