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DALNICE D11

REZANA SPARA SIRKY 25mm
VYPLNENA TESNICI ZALIVKOU TYPU EMZ

RUCNI BOURANI OBRUSNE VRSTVY

V BEZPROSTREDNI BLIZKOSTI MDZ
CCA 500 mm

FREZOVANI OBRUSNE VRSTVY TL. 40 mm

FREZOVANI LOZNE VRSTVY TL. 80 mm

/

NALITI SVISLE SPARY SPOJOVACIM POSTRIKEM
EMULZIM 0.35 kg/m2

Z MODIFIKOVANEHO ASFALTU C 60 BP4 DLE
SN 736129 NA ZARIZNUTOU SPARU

REZANA SPARA SIRKY 15mm

VYPLNENA MODIF. ASFALTOVOU ZALIVKOU
MODIF. ZALIVKA ZA HORKA N1 40/100-85
DLE CSN EN 14188-1

FREZOVANI OBRUSNE VRSTVY TL. 40 mm

RUCNI BOURANI OBRUSNE VRSTVY

V BEZPROSTREDNI BLIZKOSTI MDZ
CCA 500 mm
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LOZNOU VRSTVU NAD IZOLACI VYBOURAT

[ BOURANI LOZNE VRSTVY
EBYLA POSKOZENA IZOLACE

NA DELKU OPERY

RUCNI BOURANI LOZNE VRSTVY

RUCNE NESMI DOJIT K POSKOZENI 1ZOLACE

PRECHODOVA DESKA

MOSTNI OPERA

POZNAMKA:

DETAIL OPRAVY DILATACE BUDE PRIZPUSOBENY SKUTECNE SITUACI A SKUTECNEMU
ROZSAHU VYMENOVANYCH KONSTRUKCNICH VRSTEV VOZOVKY

DETAIL NAPOJENI AB VRSTEV U MOSTNIHO ZAVERU JE POUZE OBECNY. VE SKUTECNOSTI
SE MUZE NA DROBNE DETAILY LISIT, VZDY JE NUTNE DODRZET VL 4, TKP 21.

LOZNOU VRSTVU NAD IZOLACI VYBOURAT
RUCNE NESMI DOJIT K POSKOZENI IZOLACE

NOSNA KONSTRUKCE—MOSTOVKA

DOKUMENTACE PRO VYBER ZHOTOVITELE
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