[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: _Hlk343099218]		Slaboproudé rozvody
		OKRESNÍ SOUD PROSTĚJOV
    



[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]
1. Kamerový systém - CCTV

[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]1.1. Úvod
Dokumentace řeší Uzavřený kamerový okruh (CCTV) v objektu Okresní Soud Prostějov. 

[bookmark: OLE_LINK25]1.2. Všeobecný popis CCTV
CCTV je soubor přístrojů a zařízení sloužící ke sledování pohybu zboží a osob v objektu nebo prostorů objektu. Její instalace má především preventivní charakter, CCTV však nemůže zamezit neoprávněnému vniknutí osob, ale tento lze zjistit a případně může posloužit uložený záznam jako důkaz při dokazování.

[bookmark: _GoBack]Pro zabezpečení objektu systémem CCTV je navržen IP systém systém (64 kanálový) schváleným pro provoz v České republice. Navrhovaný systém bude řešen IP technologií – nově instalované kamery na novém vedení a ve stávající analog. části, budou vyměněny analog. Kamery za IP s využitím stávající kabeláže (z důvodu uložení kabelů a neprůchodnosti stávajících kabelových tras) pro tuto variantu budou použity převodníky IP/koax. 
Záznamové zařízení bude taktéž napojeno na systém strukturované kabeláže což umožní případný dohled a správu z lokální sítě LAN, ale i pokud bude vhodně LAN nastavena v souladu s interními předpisy provozovatele, i z veřejné sítě internetu. Správa a dohled bude zabezpečen v několika stupních oprávnění přes přihlašovací údaje a hesla.
Všechny signály z kamer jsou automaticky ukládány včetně datumu a pozice na úložiště. Centrální úložiště bude možno rozšířit pomocí USB portů, nebo systémovou sběrnicí rozšířit o další datové úložiště při požadavku na prodloužení délky zálohy. Z USB portu lze také provádět export na přenosná média např. externí disk, flash disk apod. 
Součástí dodávky bude také klávesnice umožňující obsluhu DVR a dva monitory pro pracoviště ostrahu

Prostředí dle ČSN v prostorech se sdělovacím zařízením je dle ČSN 332000-3 AA 5 normální, určení vnějších vlivů – viz. samostatný protokol, který není součástí této PD. 


CCTV je navržena účelně, hospodárně a úměrně k vynaloženým nákladům na ochranu objektu ve vztahu ke chráněným hodnotám a předpokládané pravděpodobnosti vniknutí nepovolaných osob.

Projekt uvažuje se zabezpečením vnějšího pláště objektu a vybraných vnitřních prostor. Všechny kamery musí podporovat automatické přepínání režimu den/noc na základě aktuálních světelných podmínek a automatickým vyvážením clony, kamery budou doplněny IR přísvity. 


[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27]1.3. Popis řešení CCTV
Základ systému bude tvořit IP DVR rekordér (min. 64 vstupů) umístěný v datovém rozvaděči  RACK1 v zázemí ostrahy objektu (budova A) se SW umožňujícím obsluhu a záznam instalovaných kamer s možností dalšího rozšíření (např. ze - síťováním s dalším DVR).

Kapacita záznamového zařízení musí být dostatečná pro možnost připojení všech kamer projektu s požadovaným zálohováním na cca 7 dnů. Systém musí umožňit dodatečné rozšíření pro případné doplnění systému.

Rozmístění prvků CCTV je zřejmé z výkresové PD. 

Kamery budou připojeny k systému pomocí sdělovacích kabelů systému strukturované kabeláže s hvězdicovou topologií sítě (ukončených v rozvaděčích RACK) a zakončené v samostatných routrech (switch), které z důvodu vyšší bezpečnosti budou pomocí optické sítě zapojeny v kruhové topologii. 
Stávající analogové kamerové body budou vyměněny za IP kamery s využitím stávající analogové (koax) sítě. Nutno použít převodníky analog/IP. Napájení bude využito původní pro analog kamery.

Systém musí umožnit integraci již funkčního systému CCTV Hikvision umístěného v 1PP (kamerový systém pro eskortu). 

Koncové pozice budou před zahájením montáží konzultovány s uživatelem systému.
Před konečnou instalací doporučuji provést kamerové zkoušky pro optimalizaci nasměrování, typů objektivů a IR přísvitu jednotlivých kamer.
 
[bookmark: OLE_LINK59]1.4. Napájení systému
Napájení IP kamer bude v provedení PoE s využitím systémových výstupů ze switchů , napájení analogových kamer pak samostatným napájecím zdrojem (za využití stávající kabeláže). 


1.5. Montáž zařízení a rozvodů CCTV
Montáž zařízení a rozvodů bude provedena podle ČSN 33 2000-1, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 2000-5-52, ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2000-6-61, ČSN 33 2130, ČSN 34 2300, ČSN 34 2710, (ČSN EN 54), ČSN 34 7402, ČSN 73 0875, všech norem souvisejících a technických podmínek výrobce. Při souběhu rozvodů CCTV se silnoproudým vedením nn z pohledu vzájemného ovlivňování se je zapotřebí respektovat čl. 10 ČSN 34 2305, z pohledu bezpečnosti pak podle příslušných ustanovení ČSN 34 2300 a ČSN 33 2000-5-52.
Většina kabelových tras je uložena volně v příchytkách, elektroinstalačních trubkách, žlabech, nebo v konstrukci střechy. Uložení kabelů bude respektovat jejich požární odolnost, ale i odolnost trasy aby nedošlo ke snížení této funkčnosti vlivem uložení do tras. 


1.6. Obsluha a údržba
Obsluhu zařízení je oprávněna provádět pouze osoba zaškolená montážní firmou. Drobné opravy a běžnou údržbu může provádět pohotovostní servis uživatele, čímž jsou míněny zaškolené osoby. Zaškolení provádí montážní firma. Větší opravy a závažnější zásahy do systému může provádět pouze oprávněná servisní organizace.


1.7. Předání a převzetí CCTV
		O předání a převzetí zařízení bude sepsán protokol.
		Provozovatel CCTV je povinen: 
· Určit osobu zodpovědnou za provoz zařízení CCTV
· Určit osobu pověřenou údržbou zařízení CCTV 
· Určit osobu pověřenou obsluhou zařízení CCTV 
Při provozu zařízení postupovat dle Návodu k obsluze přiloženého k Předávacímu protokolu při předávání systému do užívání.
Udržovat CCTV v bezpečném a spolehlivém stavu, který odpovídá platným předpisům
Zajistit, aby do CCTV nezasahovaly nedovoleným způsobem osoby bez patřičné elektrotechnické kvalifikace a bez oprávnění pracovat na zařízeních CCTV.
Vést písemnou dokumentaci o provozu, poruchách, údržbě, zkouškách činnosti, kontrolách provozuschopnosti a opravách v Provozní knize CCTV.
Zajišťovat pravidelnou údržbu, zkoušky činnosti a kontroly provozuschopnosti, a to pověřenou a oprávněnou osobou pro tyto činnosti. 
Ohlásit spuštění a provoz systému CCTV na Úřad ochrany osobních údajů.

[bookmark: _Toc268811687]

2. Přístupový systém ACS, Domácí telefon DT

2.1. Úvod
Dle požadavku investora byl do objektu navržen přístupový systém na vybraných vstupech do objektu, sloužící k zamezení neoprávněným osobám ke vstupu do vybraných privátních zón.

2.2. Všeobecný popis ACS
Elektronický přístupový systém je použit na vytipovaných přístupových bodech objektu, kde jsou jednotlivé přístupové body osazeny čtečkou bezkontaktních čipů a v případě dveří elektro zámkem s indikací otevření (možnost monitoringu dveří), v případě ovládání jiných zařízení výstupním kontaktem (NO, NC, 12VDC NO, 12VDC NC) na svorkovnici tohoto zařízení.
Zařízení umožňuje pomocí přístupových práv jednotlivých čipů (osob) určit zájmové skupiny zaměstnanců s diferencovaným oprávněním vstupů do jednotlivých částí budovy. Tyto práva lze i libovolně časově omezit (např. vstup jen v pracovní době). 

2.3. Popis řešení ACS
Každé místo, kde má být řízený přístup osob je vybaven čtečkou. Čtečky načítají ID média, které obdrží každá oprávněná osoba. Řídící jednotka vyhodnotí oprávněnost uživatele. Systém následně provede otevření dveří (př. Vydá signál do řídící jednotky ovládaného zařízení). Všechny informace o použití karty (čipu) jsou přenášeny do centrální databáze.
Systém musí umožnit dálkovou správu. Do sítě LAN budou jednotlivé řídící jednotky připojeny pomocí switchů CCTV (tyto budou součástí páteřní optické sítě).
Čtečky umístěné u IP komunikátorů domácího telefonu budou integrovány v instalačních krabicích DT (jednotný design).

2.4. Montáž zařízení a rozvodů ACS
Jednotlivé čtečky jsou propojeny kabelem UTP cat.5 do řídící jednotky systému, ta pak pomocí IP protokolu do LAN. Řídící jednotky lze navzájem propojovat tak, že tvoří jeden systém.




2.5. Domácí telefon DT


Součástí dokumentace zůstávají IP elektronické vrátníky (intercomy) osazené na vybraných vstupech do objektu umožňující komunikaci příchozích od vybraných vstupů. Koncové přístroje – domácí telefony pak budou umístěny v místě ostrahy areálu (1NP, budova A) a podatelně (1NP, budova B).
Vrátníky a domácí telefony budou začleněny do sítě IP pomocí společných switchů s CCTV

[bookmark: _Toc268811686]2.6. Kabelové rozvody

Všechny kabely budou uloženy v kabelových trasách, případně v instalačních trubkách příslušného průměru ve stěnách, stropních konstrukcích popř. v kabelových žlabech slaboproudu. 


3. Závěr

Kabelové prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou řádně ošetřeny protipožárními ucpávkami tak, že otvory kabelové trasy ústící do chráněné únikové cesty jsou opatřeny ucpávkami s odolností 60 minut, ostatní s odolností 30 minut.
Před realizací projektu nutno vyřešit posun radiátoru nacházejícího se v místě instalace RACK 4 (budova B) – cení součástí dodávka SLP.
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