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detail v.¢. D1.1.19.1.
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stdvajici konstrukce

dozdéni parapetd a atiky - porobeton

tepelnd izolace EPS 70F
(tep. vodivost = 0,039W/mK) 1l. 130/140/150/40 mm

EPS - perimetrovd deska
(tep. vodivost = 0,039 W/MK) 1l. 130/140/150mm

minerdini vina (tep. vodivost = 0,039 W/MK) tl. 240 mm, 40 mm

PROBARVENA SILKONOVA OMITKA , SKRABANA STRUKTURA, ZRNITOST 2
ZAKLADNI NATER

LEPICI STERKA + SKLOTEXTILNi STTOVINA

HMOZDINKY DLE PODKLADNI VRSTVY $ KOVOVYM TRNEM

EPS 70F (A = 0,039W/mK) 1. 130/40 mm

LEPICI HMOTA

PENETRACE

STAVAJICI KCE

MOZAIKOVA OMITKA

ZAKLADNI NATER

LEPICI STERKA + SKLOTEXTILNI SITOVINA

HMOZDINKY DLE PODKLADN{ VRSTVY

EPS PERIMETRICKA DESKA (A = 0,039 W/mK| 1. 150mm
LEPICI HMOTA

PENETRACE

STAVAJICI ZDENA KCE

PROBARVENA SILKONOVA OMITKA , SKRABANA STRUKTURA, ZRNITOST 2
ZAKLADN{ NATER

LEPICI STERKA + SKLOTEXTILNI STTOVINA

HMOZDINKY DLE PODKLADNI VRSTVY § KOVOVYM TRNEM

MINERALNNI VLNA (tep. vodivost = 0,039W/mK) 1. 240 mm

LEPICI HMOTA

PENETRACE

STAVAJICI KCE - ZEL. BET STROPNI PANEL

OKAPOVY CHODNIK 5. 600mm

BETON C16/20 S KARI SITf 150%150x5 (50 - 70 mm) UPRAVENY
OCELOVYM HLADITKEM; DILATACE & 2m

STERK fr. 0 - 32 mm (250 mm)

IHUTNENA PLAN

FOLIE Z MEKCENEHO PVC mechanicky kotvend, tl.1,5mm

SEPARACNI SKLOVLAKNITY VLIES

EPS 100 S - SPADOVE KLINY - (20mm - 170 mm) - lepidio PUK pro stabilizaci
EPS 100 S - 160 mm - kazdd deska mechanicky kotvend

VYSPRAVEN| PODKLADU po vyfrézovani PUR ( cca na 50% plochy stfechy)
STAVAJICI STRESNI SOUVRSTVI

STAVEBNIi RESENI :

VYPRACOVAL :

Ing. Jan Svitavsky

REAL-INVESTA spol. sr. 0.

M. ALSE 2101/7 43401 MOST

tel. / fax.: 476 206 890

e-mail: j.svitavsky@real-investa.cz
1CO: 48288802

ZODPOVEDNY PROJEKTANT:

Ing. Jan Svitavsky

NAZEV ZAKAZKY :

Snizeni energetické ndrocnosti ZUS v ul. Moskevskd,

STUPEN :

&.0.13 v Mosté - AKTUALIZACE DPS
INVESTOR : B T € ZAKAZKY :
STATUTARNI MESTO MOST, Radnicni 1, 434 69 Most 14/2014
VYKRES DATUM 1. VYDANI MERITKO
11/2014 1:50

REZY - NAVRHOVANY STAV

C.VYKRESU :

D1.1.14

ZMENA :




