
projektová kancelář

tel: 577210627, IČO: 61405230
nám.T.G.Masaryka 588, Zlín

A-S

Č.V.

STUPEŇ

DATUM

FORMÁT

Ing. Alster

VypracovalZodp. projektant KontrolovalHlav.projektant

Ing. Alster

Č.Z.

MĚŘ.

-

Ing. Alster Ing. Alster

ZLÍN, PŘÍLUKY:
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VZOROVÉ ŘEZY 1:50
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VZOROVÝ ŘEZ, CYKLOSTEZKA - HŘIŠTĚ

6
0

pøevýšení 0 mm

V BET. LOŽI S BO±NÍ OPÌROU

BO 100/250/1000

BETONOVÝ OBRUBNÍK

pøevýšení 60 mm

V BET. LOŽI S BO±NÍ OPÌROU

BO 100/250/1000

BETONOVÝ OBRUBNÍK

pøevýšení 0 mm

V BET. LOŽI S BO±NÍ OPÌROU

BO 100/250/1000

BETONOVÝ OBRUBNÍK pøevýšení 0 mm

V BET. LOŽI S BO±NÍ OPÌROU

BO 100/250/1000

BETONOVÝ OBRUBNÍK

pøevýšení 0 mm

V BET. LOŽI S BO±NÍ OPÌROU

BO 100/250/1000

BETONOVÝ OBRUBNÍK

40 mm

120 mm

150 mm

360 mm

 = 30 MPa
DEF,2

MINIMÁLNÍ  ÚNOSNOST  PLÁNĚ  E

ŠTĚRKODRŤ

CELKEM

KONSTRUKCE CYKLOSTEZKA:

ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ

, ČSN 736129
2

SPOJOVACÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ 0,5 kg/m

50 mmACP 16+

ACP 16+; 50 mm; ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1

ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ

ACO 11

ACO 11; 40 mm; ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1

, ČSN 736129
2

INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ 0,5 kg/m

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM
8/10

SC C

; 120 mm; ČSN 73 6127-1
8/10

SC C

E
G

A
ŠD

 ; 150 mm; ČSN 73 6126-1
E

G
A

ŠD

22,00

tl. 150 mm

HUMUSOVÁNÍ

ZATRAVNÌNÍ

OPLOCENÍ HØIŠTÌ

OPLOCENÍ HØIŠTÌ

80 mm

PODSYP Z KAMENIVA DRCENÉHO 4-8 mm 40 mm

150 mm

420 mm

DL I; 80 mm; ČSN 73 6131-1

 ; 150 mm; ČSN 73 6126-1
A

ŠD
A

ŠD

 = 30 MPa
DEF,2

MINIMÁLNÍ  ÚNOSNOST  PLÁNĚ  E

DL I

ŠTĚRKODRŤ

CELKEM

L

KONSTRUKCE CHODNÍK:

ZÁMKOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA

L 4-8; 40 mm; ČSN 73 6131-1

150 mm

 ; 150 mm; ČSN 73 6126-1
A

ŠD
A

ŠDŠTĚRKODRŤ

ZELEŇ

ZELEŇZELEŇ

17 mm

30 mm

312 mm

 = 30 MPa
DEF,2

MINIMÁLNÍ  ÚNOSNOST  PLÁNĚ  E

CELKEM

90 mm

KONSTRUKCE HŘIŠTĚ:

asfaltobeton

CYKLOSTEZKA

umělý trávník
HŘIŠTĚ

dlažba
CHODNÍK

UMĚLÁ TRÁVA PRO MÍČOVÉ HRY

UMĚLÝ SPORTOVNÍ POVRCH

HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO fr. 0-4 (ZAKALENÍ) 5 mm

HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO fr. 4-8 20 mm

HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO fr. 8-16

60 mmHUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO fr. 16-32

HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO fr. 32-63

90 mmHUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO fr. 0-63
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3,200,804,500,806,503,500,25

1,751,75 2,252,25

1,71% 2% 1,33%

p.è.1157/5 p.è.1157/21

80 mm

PODSYP Z KAMENIVA DRCENÉHO 4-8 mm 40 mm

150 mm

420 mm

DL I; 80 mm; ČSN 73 6131-1

L 4-8; 40 mm; ČSN 73 6126

 ; 150 mm; ČSN 73 6126-1
A

ŠD
A

ŠD

 = 45 MPa
DEF,2

MINIMÁLNÍ  ÚNOSNOST  PLÁNĚ  E

DL I

ŠTĚRKODRŤ

CELKEM

L

KONSTRUKCE PARKOVIŠTĚ:

150 mm

 ; 150 mm; ČSN 73 6126-1
A

ŠD
A

ŠDŠTĚRKODRŤ

pøevýšení 0 mm

V BET. LOŽI S BO±NÍ OPÌROU

BO 100/250/1000

BETONOVÝ OBRUBNÍK

pøevýšení 60 mm

V BET. LOŽI S BO±NÍ OPÌROU

BO 100/250/1000

BETONOVÝ OBRUBNÍK

6
0

40 mm

120 mm

150 mm

360 mm

 = 30 MPa
DEF,2

MINIMÁLNÍ  ÚNOSNOST  PLÁNĚ  E

ŠTĚRKODRŤ

CELKEM

KONSTRUKCE CYKLOSTEZKA:

ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ

, ČSN 736129
2

SPOJOVACÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ 0,5 kg/m

50 mmACP 16+

ACP 16+; 50 mm; ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1

ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ

ACO 11

ACO 11; 40 mm; ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1

, ČSN 736129
2

INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ 0,5 kg/m

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM
8/10

SC C

; 120 mm; ČSN 73 6127-1
8/10

SC C

E
G

A
ŠD

 ; 150 mm; ČSN 73 6126-1
E

G
A

ŠD

pøevýšení 120 mm

V BET. LOŽI S BO±NÍ OPÌROU

BO 250/150/1000

BETONOVÝ OBRUBNÍK

12
0

pøevýšení 20 mm

V BET. LOŽI S BO±NÍ OPÌROU

BO 250/150/1000

BETONOVÝ OBRUBNÍK

2
0

12
0

ZÁBRADLÍ

Z POHLEDOVÉHO ŽELEZOBETONU

OPÌRNÁ ZEÏ

10
5
0

12
0
0

10
15

ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA

KONSTRUKCE VOZOVKY:

ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ

360 mm

SPOJOVACÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ 0.5 kg m2, ČSN 736129

ACO 11 +             40 mm

ACO 11+ ; 40 mm; ČSN 736121, ČSN EN 13 108-1

ACP 16+ ; 50 mm; ČSN 736121, ČSN EN 13 108-1

ACP 16+               50 mmASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ

    = 45 MPa
DEF, 2

MINIMÁLNÍ  ÚNOSNOST  PLÁNĚ  E

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM

; 120 mm; ČSN 73 6127-1
8/10

SC C

8/10
SC C 120 mm

ŠTĚRKODRŤ

 ; 150 mm; ČSN 73 6126-1
E

G
A

ŠD
E

G
A

ŠD 150 mm

INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ 0.5 kg m2, ČSN 736129

CELKEM

ZELEŇ

asfaltobeton

CYKLOSTEZKA

zatravňovací tvárnice
PARKOVIŠTĚ ZELEŇZELEŇ

asfaltobeton

KOMUNIKACE ZELEŇ

tl. 150 mm

HUMUSOVÁNÍ

ZATRAVNÌNÍ

6 A4

2. 2018

10-04

VZOROVÝ ŘEZ, PŘÍJEZD K PARKOVIŠTI - PARKOVIŠTĚ - CYKLOSTEZKA

DUR+DSP

VZOROVÝ ŘEZ, CYKLOSTEZKA - vodonepropustná konstrukce

2,0%

6
0

pøevýšení 0 mm

V BET. LOŽI S BO±NÍ OPÌROU

BO 100/250/1000

BETONOVÝ OBRUBNÍK

pøevýšení 60 mm

V BET. LOŽI S BO±NÍ OPÌROU

BO 100/250/1000

BETONOVÝ OBRUBNÍK

tl. 150 mm

HUMUSOVÁNÍ

ZATRAVNÌNÍ

3,000,50 0,50

ZELEŇ

asfaltobeton

CYKLOSTEZKA ZELEŇ
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ZELEŇ

40 mm

150 mm

150 mm

390 mm

 = 30 MPa
DEF,2

MINIMÁLNÍ  ÚNOSNOST  PLÁNĚ  E

CELKEM

KONSTRUKCE CYKLOSTEZKA:

ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ

, ČSN 736129
2

SPOJOVACÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ 0,5 kg/m

50 mmACP 16+

ACP 16+; 50 mm; ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1

ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ

ACO 11

ACO 11; 40 mm; ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1

, ČSN 736129
2

INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ 0,5 kg/m

GEOBUŇKY - BUNĚČNÝ ZPEVŇOVACÍ MATERIÁL GEOBUŇKA

GEOBUŇKY - PERFOROVANÝ PE-HD PÁS - VÝPLŇ DRCENÉ KAMENIVO 0-32


