Katalog — mobiliaf COV — jazykova ucebna

nazev / kéd
stolni pocitac / H_a3
umisténi: C/305
LuZicka/213
LuZicka/313
minimdlni specifikace
Stolni pocitac v minimalni konfiguraci:
Procesor: minimalné 4700 bodd v banchmark testu
Pamét: 8GB DDR4

Pevny disk: SSD s kapacitou 256 GB

Operaéni systém: Windows 10 Pro 64 bit a MS Office vSelectu (operacni systém musi byt
kompatibilni s pouzivanym SW vybavenim uZivatele)

Integrovana grafickd karta vystup 2x HDMI
USB: 4xUSB, z toho min. 2xUSB 3.0
Klavesnice

Optickd mys

Montdz a zapojeni do funkéniho stavu

Zarucni doba: min. 36 mésicl, oprava v misté do 5 pracovnich dnd od nahlaseni zavady, popfipadé
zapUjceny nahradni PC.

*obrazky jsou pouze ilustracni



Katalog — mobiliaf COV — jazykova ucebna

nazev / kéd
stolni pocitac - ucitel/H_a36, h_a40
umisténi: LuZicka/213
LuZicka/313
minimdlni specifikace
Stolni pocitac v minimalni konfiguraci:
Procesor: minimalné 4700 bodd v banchmark testu
Pamét: 8GB DDR4

Pevny disk: SSD s kapacitou 256 GB

Operaéni systém: Windows 10 Pro 64 bit a MS Office vSelectu (operacni systém musi byt
kompatibilni s pouzivanym SW vybavenim uZivatele)

Integrovana graficka karta vystup 2x HDMI

USB: 4xUSB, z toho min. 2xUSB 3.0

Integrovand zvukova karta s pfednim vystupem na sluchatka.
Klavesnice

Optickd mys

Montdz a zapojeni do funkéniho stavu

Zarucni doba: min. 36 mésicll, oprava v misté do 5 pracovnich dnl od nahldseni zavady, popfripadé
zapUjceny nahradni PC.

*obrazky jsou pouze ilustracni



Katalog — mobiliaf COV — jazykova ucebna

nazev / kod
monitor / H_a4, H_a37,H_a4l
umisténi: C/305
Luzicka/213
LuZicka/313

minimdlni specifikace
velikost nad 20 palcl

vstup HDMI

pfipojitelné k dodanym PC
kabel HDMI na propojeni s PC

*obrazky jsou pouze ilustracni



Katalog — mobiliaf COV — jazykova ucebna

nazev / kéd
sluchatka multimedialni / H_a38, H_a42, H_a50
umisténi: LuZicka/213

LuZicka/313

LuZicka/ C305

minimdlni specifikace
Sluchatka s dynamickym mikrofonem vhodnd do zapojeni v jazykové ucebné.
Mikrofon je proveden s odpruzenim a moznosti nastaveni vzdalenosti mikrofonu od Ust.

Vlastnosti sluchatek:

vysoka mechanickd odolnost

odolnost proti padu, rozsednuti, krouceni
dynamicky mikrofon v drzdku s tvarovou paméti
velké ndusniky

Sluchatka musi byt mechanicky odolna.

Cena vcetné zapojeni, fixniho drzaku sluchatek na lavici, viditelného ocislovani pozic dle softwaru.

*obrazky jsou pouze ilustracni



Katalog — mobiliaf COV — jazykova ucebna

nazev / kéd
interaktivni tabule s pfislusenstvim / H_a5
umisténi: C/305

minimdlni specifikace
Interaktivni tabule:
Uhlopficka 195,6
format: 4:3

véetné projektoru s ultrakratkou projekéni vzdalenosti, svitivost 3 200 ANSI Im, rozliSeni XGA (1 024 x
768)

ozvuceni

software, kompatibilni se softwarem SW SMART, ktery je ve stavajicim vybaveni Skoly
soucasti dodavky drzak na sténu

zaskoleni

pfipojit ke stolnimu pocitali ucitele H_a36

Montdz a zapojeni do funkcniho stavu.

Zarucni doba: min. 36 mésicll, oprava v misté do 5 pracovnich dnli od nahlaseni zavady.

*obrazky jsou pouze ilustracni



Katalog — mobiliaf COV — jazykova ucebna

nazev / kéd
audiotechnika / H_a35, H_a39, H_a51
umisténi: C/305
LuZicka/213
LuZicka/313
minimdlini specifikace
odborny software pro jazykové ucebny k praci se sluchatky
individualIni odposlech zadaného zdka
identifikace odposlechu
univerzalni vstup externiho audia
audiodabing externiho vstupu
pfipojeni externich zdroj(
déleni zZaka do skupin
moznost parovani studentd
jmenny seznam studentu vice tfid
zobrazeni redlné dispozice ucebny

libovolné parovani

Cena vcetné kabeldZe, montdze, instalace softwaru a zauceni obsluhy.

*obrazky jsou pouze ilustracni



Katalog — mobiliaf COV — jazykova ucebna

nazev / kéd

pocitacovy stal jednomistny / H_b4
umisténi: C/305

minimdlni specifikace

rozmeéry
v. 800 x 800 x 600 mm

Povolené tolerance rozméru dle normy. Ndbytek musi splfiovat normu CSN EN 1729-1, zadavatel
umoznuje nabidnout rovnocenné feseni.

Kostra - plochoovalny ocelovy profil, stolovd deska o rozmérech 800 x 600 mm zlaminované
drevotfiskové desky v kombinaci s hranami ABS.

Cena vcetné konzoly na umisténi PC, vysuvu pro klavesnici.

Soucasti stolll budou kryté kabelové Zlaby, svody a prlchodky pro vedeni kabell nutnych
k audiovybaveni ucebny.

Stoly budou sesazeny do sestav dle padorysu uceben.

Cena zahrnuje dopravu, montdZ a umisténi do konkrétni ucebny.

*obrazky jsou pouze ilustracni



Katalog — mobiliaf COV — jazykova ucebna

nazev / kéd

sidle / H_b6, H_b7, H_b16, H_b19, H_b21, H_b23

umisténi: C/305
Luzickad/213
Luzickd/313
minimdlni specifikace
otoc€na Zidle na kolec¢kach nebo kluzakach
seddak a opérak z bukové preklizky nebo strukturovaného polypropylenu, sedak polstrovany
pevny Uhel opéraku
nastavitelnd vyska opérdku a hloubka sedaku
nylonovy nebo kovovy kfiz

vyrobek musi byt v souladu s normou CSN EN 1729 — 1 a CSN EN 1729 - 2 (zadavatel umoziiuje
nabidnout rovnocenné reseni)

*obrazky jsou pouze ilustracni



Katalog — mobiliaf COV — jazykova ucebna

nazev / kéd

stdl ucitelsky s uzamykatelnym audiopultem / H_b5, H_b15, h_b20

umisténi: C/305
Luzickad/213
Luzickd/313

minimdlni specifikace

Laminovana drevotfiskovd deska tloustky 18 mm. Olepeni hran desek 2mm plastovou ABS hranou
s radiusem 2 mm. Nohy stolu budou ukonceny plastovymi koncovkami s velkou tfeci plochou proti
poskozeni podlahy. Pracovni deska stolu 120 x 60 cm bude priSroubovand ke konstrukci. Soucasti
stolu bude pult pro ovladani audiotechniky 600 x 600 x v. 760 mm s pevnym elektropanelem (4xVN,
1xNN). Hrany desky stolu budou chranéné 2mm ABS hranou. Soucasti stolu bude zamykatelna sktin
pro PC a audiotechniku a zamykatelna zdsuvka a vysuvna deska pro klavesnici.

Soucasti stolll budou kryté kabelové Zlaby, svody a prichodky pro vedeni kabell nutnych
k audiovybaveni ucebny.

Stoly budou sesazeny do sestav dle padoryst uceben.

Cena zahrnuje dopravu, montaz a umisténi do konkrétnich uceben.

*obrazky jsou pouze ilustracni



Katalog — mobiliaf COV — jazykova ucebna

nazev / kéd
stal Zakovsky trojmistny / H_b17, H_b29
umisténi: Luzicka/213

LuZickd/313

minimdlni specifikace
1800 x 600 x v. 760 mm

Nabytek musi splfiovat normu CSN EN 1729-1 (zadavatel umoZfiuje nabidnout rovnocenné Fedeni),
povolené tolerance rozméru dle normy.

Laminovana drevotfiskovd deska tloustky 180mm. Olepeni hran desek 2mm plastovou ABS hranou
s radiusem 2 mm. Nohy lavice budou ukonéeny plastovymi koncovkami s velkou tfeci plochou, které
tlumi hluk a neposkozuji podlahu. Pracovni deska lavice bude pfiSroubovana ke konstrukci. Hrany
desky lavice jsou chranéné 2mm ABS hranou. Odkladaci prostor lavice bude feSeny dfevénou
zasuvkou.

Soucasti stolll budou kryté kabelové Zlaby, svody a prichodky pro vedeni kabell nutnych
k audiovybaveni ucebny.

Stoly budou sesazeny do sestav dle ptdorysl uceben.

Cena zahrnuje dopravu, montdz a umisténi do konkrétnich uceben.

*obrazky jsou pouze ilustracni



Katalog — mobiliaf COV — jazykova ucebna

nazev / kéd
sthl Zakovsky dvojmistny / H_b18, H_b22
umisténi: Luzicka/213

LuZickd/313

minimdlni specifikace
1300 x 600 x v. 760 mm

Nabytek musi splfiovat normu CSN EN 1729-1 (zadavatel umoZfiuje nabidnout rovnocenné Fedeni),
povolené tolerance rozméru dle normy.

Laminovand drevotfiskova deska tloustky 18 mm. Olepeni hran desek 2mm plastovou ABS hranou
s radiusem 2 mm. Nohy lavice budou ukoncéeny plastovymi koncovkami s velkou treci plochou, ktera
tlumi hluk, a neposkozuji podlahu. Pracovni deska lavice bude ptiSroubovand ke konstrukci. Hrany
desky lavice budou chranény 2mm ABS hranou. Odkladaci prostor lavic bude feSeny dfevénou
zasuvkou.

Soucasti stolll budou kryté kabelové Zlaby, svody a prdchodky pro vedeni kabell nutnych
k audiovybaveni ucebny.

Stoly budou sesazeny do sestav dle ptdoryst uceben.

Cena zahrnuje dopravu, montdz a umisténi do konkrétnich uceben.

*obrazky jsou pouze ilustracni
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Pfiloha €. 1 Cestného prohlaeni o spInéni minimalnich technickych pozadavka - Technicky popis a parametry nabizenych produkt

Cislo
polozky

Polozka

Popis a parametry nabizeného produktu

Stolni pocitac - H_a3

HP 290 G1 Small Form Factor -, 5251 bodt Average CPU Mark, popis viz pfiloZzeny
produktovy list, vyuZiti 1x redukce HDMI pro dosazeni 2x HDMI, véetné MS Office Select,
zaruka 36M, oprava v misté do 5 PD, véetné montaze, dopravy, nastaveni

Stolni pocitac - ucitel - H_a36,
H_a40

HP 290 G1 Small Form Factor -, 5251 bod( Average CPU Mark, popis viz pfiloZzeny
produktovy list, vyuZiti 1x redukce HDMI pro dosazeni 2x HDMI, véetné MS Office Select,
zaruka 36M, oprava v misté do 5 PD, véetné montaze, dopravy, nastaveni

Monitor - H_a4, H_a37, H_a41

LCD monitor - 223V5LHSB2, viz pfiloZzeny produktovy list, véetné montdze, dopravy,
nastaveni

Sluchatka multimedialni - H_a38,
H_a42, H_a50

sluchatka Quart 800 original s regulaci hlasitosti - individudlni regulace hlasitosti digitalnim
zesilova¢em ovlddanym dvéma tlacitky na vnéjsim krytu sluchatka. Velké ndusniky z
imitace kGze umozriuji nejlepsi komfort i pro dlouhé poslechy. Mikrofon je proveden s
vynikajicim odpruZenim a umoznuje rychlé a lehké nastaveni vzdalenosti mikrofonu od Ust.
Sluchatka jsou k jazykové laboratofi pripojeny flexibilnim kulatym kabelem s ocelovou,
ktera zarucuje dlouhou Zivotnost a omezuje uzlovani kabelu. Vysoka mechanicka odolnost,
odolnost proti padu, rozsednuti, krouceni, dynamicky mikrofon v drzéku s tvarovou paméti,
velké ndusniky, regulace hlasitosti pfimo na sluchatku, véetné montaze, kabelaze,
nastaveni, fixnich drzak( na lavice, zaskoleni.

Interaktivni tabule s
prislusenstvim - H_a5

Interaktivni tabule SMART Board 880 - Ovladani je mozné dotykem prstu, popisovace nebo
jiného predmétu. Ovladani je zcela nezdvislé na dodavanych popisovacich. Snimaci
technologie pracuje na principu ¢tyf kamer a umoziiuje rozpoznani ¢tyf soucasnych dotykd
a ovladani gesty. S Aktivni plocha vypliiuje celou plochu uvnitf ramu a ma Ghlopficku 77
196cm ) a rozméry 1565 x 1173mm, s toleranci £ 10mm. Zaruka 60 mésicll po registraci.
Vcetné SW SMART Notebook. Véetné montaze, kabeldzZe, dopravy, zaskoleni.

Dataprojektor NECUM361X s ultrakratkou
projekéni vzdalenosti, Svitivost 3 600 ANSI Im
Rozliseni XGA (1 024 x 768), véetné drzaku.
FORMAT 4:3, zaruka 3 roky na dataprojektor i

na lampu. V¢etné montaze, kabeldZe, dopravy.

SMART Audio V - Pfidavné
reproduktory s moznosti uchyceni
na pylonovy pojezd tabule,2x 10 W.
Véetné montdze, kabeldze, dopravy.




Audiotechnika - H_a35, H_a39,

ovladaci pult Consett pair, prodluzovaci kabel vinuty, SW pair k jazykové uc¢ebné, Funkce
jazykové laboratore:

Bindividudlni odposlech zadaného Zaka

Rlidentifikace odposlechu

Buniverzalni vstup externiho audia

Bmoznost pfipojeni externich

Rlaudiodabing externiho vstupu

6 H_a51 Bpfipojeni externich zdroja
Bdéleni zakd do dvou skupin
BImoZnost pfipojeni do jiné u¢ebny
BmoZnost parovani studentd
Bjmenny seznam studentd vsech tfid
Bredlné usporadani dispozice ucebny
Blibovolné parovani studentud
PC stll jednomistny. Kostra plochoovalny profil 38 x 28. Pracovni deska LTD 18 mm + ABS 2
7 Pocitacovy stll jednomistny - mm. Kovova konzole na PC véetné zabrany proti vysunuti. Kabelové svody jsou integrované
H_b4 do stolové konstrukce. Konstrukce umozZriuje montdz do podlahy i vzajemné propojeni.
Soucasti stolu je vysuv pro kldvesnici.
8 ﬁijbl?g, 1‘_162’1?;:);’2?—1)16’ ALBA, typ Piera, sedak + opérdk strukturovany polyuretan, kfiz s kluzaky
Stil ucitelsky s uzamykatelnym Stal ucitelsky s uzamykatelnym audiopultem. Kostra plochoovalny profil 38 x 28. Pracovni
9 audiopultem - H_b5, H_b15, deska LTD 18 mm + ABS 2 mm. Kabelové svody jsou integrované do stolové konstrukce.
H b20 - - Konstrukce umoznuje zabudovani a krytovani ovladaciho pultu. Soucasti stolu je skfirika,
- zamek, vysuv pro klavesnici.
Stal zakovsky trojmistny. Kostra plochoovalny profil 38 x 28. Pracovni deska LTD 18 mm +
10 Stdl zakovsky trojmistny - ABS 2 mm. Kovova konzole na PC v€etné zabrany proti vysunuti. Kabelové svody jsou
H_b17, H_b29 integrované do stolové konstrukce. Konstrukce umoziiuje montdz do podlahy i vzdjemné
propojeni. Soucasti stolu je LTD odkladaci police ¢lenéna na 3 ¢asti
Stal zakovsky dvojmistny. Kostra plochoovalny profil 38 x 28. Pracovni deska LTD 18 mm +
1" Stal Zakovsky dvojmistny - ABS 2 mm. Kovova konzole na PC v€etné zabrany proti vysunuti. Kabelové svody jsou

H_b18, H_b22

integrované do stolové konstrukce. Konstrukce umoznuje montaz do podlahy i vzajemné
propojeni. Soucasti stolu je LTD odkladaci police ¢lenénd na 2 ¢asti

V Praze dne 20.9.2018

Ing. David Lesch, mistoptredseda predstavenstva




Specifikace

Pocitac HP 290 G1 Small Form Factor

Maximalizujte svou investici.

Pustte se do kazdodenni prace s
pocitatem HP 290 SFF, ktery vas
potési rozumnou cenovkou. Ziskejte
potfebny vypocetni vykon a soucasne
minimalizujte zabrany prostor a
celkoveé naklady na vlastnictvi— nastal
¢as pro chytrou investici.

Spolecnost HP doporucuje systém Windows 10 Pro.

e Windows 10 Pro
e Pevny disk 1 TB?

PFipraven k praci

Pocita¢ HP 290 SFF piinasi vysoky vykon a funkce, které potfebujete k plnéni kazdodennich pracovnich ukold.

Progresivni styl

Pocitat HP 290 SFF ma mensi rozméry nez tradicni provedeni tower a zaujme osobitym designem a ktery se snadno instaluje a
pouziva.

Vysoky vypocetni vykon

Optimalizujte vykon diky procesoru Intel® Core™ 8. generace?, grafické karté Intel UHD nebo volitelné samostatné grafické karté?,
az 16 GB paméti DDR44, slotlim PCle pro budouci rozsifeni a podpore volitelného ulozisté PCle NVMe?.

Pomozte zachovat bezpeénost dat

Ochranite svou investici a data s firmwarem TPM a zasuvkou pro bezpe¢nostni zamek.

Funkce

Pomozte zabezpecit budoucnost svého podnikani. Pocitace od spolecnosti HP vyuzivaji vsechny funkce systému Windows 10
Pro, aby vas ochranily pred soucasnymi bezpecnostnimi hrozbami a maximalizovaly produktivitu a moznosti spravy pro vase
podnikani.!

Pripojte se rychle a snadno diky volitelnému rozhrani Gigabit LAN a WLAN s protokolem 802.11ac a technologii Bluetooth® 4.2.5
Pracujte na dvou nezavislych displejich s porty VGA a HDMI, zapojte az 8 kompatibilnich zafizeni USB a vyuzijte sériovy port.*

S nastrojem HP Support Assistant se dostanete pfimo k potfebnym aktualizacim a jejich sprava vam tak nezabere tolik ¢asu.

S Cistym profesionalnim softwarovym obrazem na pocitaci HP 290 SFF budete ihned produktivni.

Vlyuzijte sviij pracovni prostor lepsim zplisobem. Aplikace HP ePrint usnadnuje bezdratovy tisk — nepotfebujete zadné ovladace.s



Spolecnost HP doporucuje systém Windows 10 Pro.

Pocitac HP 290 G1 Small Form Factor
Tabulka s technickymi udaji

Proveden i

Small form factor

Dostupny operaén i
systém

Windows 10 Pro 64 — spole¢nost HP doporucuje Windows 10 Pro.”
Windows 10 Home 64!
FreeDOS 2.0

Dostupn é procesory?

Intel® Core™ i7-8700 s grafickou kartou Intel® UHD 630 (z d kladn i frekvence 3,2 GHz, max. 4,6 GHz s technologi i Intel® Turbo Boost, 12 MB mezipam é ti, 6 jader); Intel®
Core™i3-8100 s grafickou kartou Intel® UHD 630 (3,6 GHz, 6 MB mezipam é ti, 4 j a dra); Intel® Celeron® G4900 s grafickou kartou Intel® UHD 610 (3,1 GHz, 2 MB

mezipam & ti, 2 j @ dra); Intel® Core™ i5-8500 s grafickou kartou Intel® UHD 630 (z d kladn i frekvence 3 GHz, max. 4,1 GHz s technologi i Intel® Turbo Boost, 9 MB
mezipam & ti, 6 jader); Intel® Pentium® Gold G5400 s grafickou kartou Intel® UHD 610 (3,7 GHz, 4 MB mezipam & ti, 2 j & dra)

Maximalni pamét

Max. 16 GB DDR4-2666 SDRAM °
Pozn @ mka ke standardn i pam é ti: Rychlost pfenosu dat az 2 666 MT/s.

Pam é tov é sloty

2 sloty DIMM

Intern i pamét

500 GB Max. 1 TB Jednotka HDD SATA 7 200 ot./min®
128 GB Max. 256 GB M.2 SSD°

Optick é u lozist é

Zapisovac i jednotka HP 9,5 mm Slim DVD®

Dostupn a grafika

Integrov @ no: Grafick a karta Intel® UHD 630; grafick & karta Intel® UHD 61034

Zvuk

Kodek Realtek ALC3601, intern i reproduktor, kombinovany konektor mikrofonu/sluch @ tek, zvuk HD

Komunikace

S i tLAN: Integrovana s i tova karta 10/100/1000M GbE
WLAN: Kombinovany adapt é r Realtek 802.11a/b/g/n/ac (1x1) a Bluetooth® 4.2°

Rozsifuj i c i sloty

1 slot PCle x1; 1 slot PCle x16; 2 sloty M.2; Jedna ¢tecka karet SD 3 v 1710
(1slotM.2pros i t WLAN a 1 slot M.2 2230/2280 pro U lozist &)

Porty a konektory

Vpredu: 1 kombinovany konektor sluch a tek/mikrofonu; 2 porty USB 3.1 Gen 1
Zadn i : 1 port HDMI; 1 linkovy vstup; 1 linkovy vystup; 1 vstup mikrofonu; 1 nap @ jec i konektor; 1 port RJ-45; 1's é riovy port; 1 port VGA; 2 porty USB 3.1; 4 porty USB 2.0
Voliteln é: 1 paraleln i port??

Pozice intern i ch jednotek

Jedna jednotka HDD 3,5"; Jedna jednotka HDD 3,5" (2,5")

VUstupn i zaiizeni

Kl & vesnice USB HP'718
Optick & mys HP pro rozhran i USB1518

Dostupny software

Viyhled @ vac Bing pro IE11; HP Audio Switch; Dokumentace HP; Ovladac HP ePrint + JetAdvantage; HP Jumpstart; HP Recovery Manager; HP Setup Integrated OOBE Win10; HP
Support Assistant; HP System Event Utility; McAfee LiveSafe™; Zakoupen i produktu Office (prod dvd se samostatn &)11.12

Spr a va zabezpeéen i

Slot pro z @ mek; Modul TPM 2.0 (Trusted Platform Module)'®

Napadjen i

180Wintern i nap djec i zdroj, az 87% U ¢innost, aktivn i korekce PFC

Rozm éry

9,5x% 29,6 x 27 cm (Rozm & ry syst &€ mu se mohou lisit podle konfigurace a variability vyroby.)

Hmotnost

4,2 kg (Konfigurace s 1 jednotkou HDD a 1 jednotkou ODD. Hmotnost z @ vis i na konfiguraci.)

Kompatibilita s pozadavky
na energetickou efektivnost

K dispozici konfigurace s certifikac i ENERGY STAR® a registrac i EPEAT® Silver'?

Z daruka

Jednolet @ omezen @ z drukaanab i dkasluzeb (1-1-1) zahrnuje jednoletou z & ruku nan @ hradn i d i ly, praciaopravy uz d kazn i ka. Podm i nky z @ ruky se mohou v
jednotlivych zem i ch lisit. Z a ruka podl é h & urcitym omezen i ma vyjimk @ m.



Tomáš Bazalík�



Spolecnost HP doporucuje systém Windows 10 Pro.

Pocitac HP 290 G1 Small Form Factor

Prislusenstvi a sluzby (nejsou soucasti)

Kl @ vesnice HP USB Klavesnice HP USB Business Slim, kterd byla navrzena jako doplnék firemnich pocitact HP modelové fady 2015, nabizi
Business Slim rychlé zadavani dat a snadné USB pipojent.
Produktové ¢islo: N3R87AA

Diskov @ jednotka SSD HP Rozsifte Ulozné moznosti svého stolniho pocitace s diskovou jednotkou SSD HP TLC 256 GB SATA', kterd je vybavena

' Produktové cislo: PIN68AA

TLC 256 GB SATA pameti flash TLC pro zajisténi stejné miry spolehlivosti, jakou poskytuji soucasné diskové jednotky SSD.
Optick @ mysHPs Opticka mys HP s koleckem a rozhranim USB vyuziva nejmodernéjsi technologii optického snimani a zaznamenava
koleckem (rozhran i USB) presny pohyb na fadé povrchtl i bez vyuziti podlozky pod mys.

Produktové ¢islo: QY777AA
Grafick @ karta NVIDIA GT Graficka karta NVIDIA® GT 730 2GB DP nabizi plisobivé zobrazeni ve vysokém rozliseni az na ctyifech monitorech.
7302GBDP Produktové gislo: Z9H51AA

L

3 roky hardwarov é Ziskejte pro své zafizeni tfiletou hardwarovou podporu na misté nasledujici pracovni den kvalifikovanym technikem
po'dpory "P S [eakt i ) spolecnosti HP v pfipadé, Ze problém nelze vyresit na dalku.
ndsledujici pracovn i Produktové ¢islo: U6578E

denvm i st é instalace
pouze pro stoln i

produkty /) Care Pack




Spolecnost HP doporucuje systém Windows 10 Pro.

Pocitac HP 290 G1 Small Form Factor

Poznamky pod ¢arou se zpravami

T Nektere funkce nejsou dostupné ve vech edicich nebo verzich systemu Windows. Aby mohla byt funkénost systému Windows plné vyuzita, mohou systémy vyzadovat instalaci vylepseného nebo dodatetné zakoupeného hardwaru, ovladacti nebo softwaru.
System Windows 10 se aktualizuje automaticky. Tato funkce je vzdy zapnuta. Mohou byt U¢tovany poplatky za internetové pripojeni @ mohou existovat dalsi pozadavky pro aktualizace. Viz http://windows.microsoft.com.

2V piipadé pevnych diskd: 1 GB = 1 miliarda bajt(. 1 TB = 1 bilion baitii. Skutetna formatovana kapacita je nizsi. Az 36 GB mista na disku (systém Windows 10) je vyhrazeno pro software k obnoveni systému.

3 Vicejadrova technologie byla vyvinuta za tcelem zvyseni vykonu yri‘ ych softwarovych produkt(. Vyhody plynouci z pouzivani této technologie nejsou zarucené pro vsechny zakazniky nebo softwarové aplikace. Vykon a taktovaci frekvence se lisi v zavislosti na
pracovnim zatizeni aplikaci a na konfiguraci hardwaru a softwaru. Ciselné hodnoty u modelt, znacek nebo nazvil produktd Intel nemusi odpovidat vykonu.

4 Prodava se samostatné nebo jako volitelné prislusenstvi.

5 Prodava se samostatné nebo jako volitelné prislusenstvi. Vyzaduje bezdratovy pristupovy bod a pripojeni k internetu. Dostupnost vefejnych bezdratovych pristupovych bod( je omezena. Specifikace pro rozhrani 802.11ac WLAN jsou ve fazi navrhu a nejsou
kone¢né. Pokud se budou kone¢né specifikace lisit od navrhovanych, mdze byt ovlivnéna schopnost notebooku komunikovat s ostatnimi zafizenimi bezdratové sité 802.17ac WLAN.

6 Vyzaduje internetové pripojeni k webové tiskarné HP a registraci Gictu HP ePrint (sezr@m zpUsobilych partnerd, podptrné dokumenty, typy obrazk( a dalsi podrobnosti o sluzbé HP ePrint naleznete na strance www.hpconnected.com). Mize vyzadovat bezdratovy
pristupovy bod. Mohou byt tctovany zvlastni poplatky za datovy tarif nebo za uzivani. Casy tisku a rychlosti pripojeni se mohou lisit. Nékteré tiskarny HP LaserJet mohou vyzadovat upgrady firmwaru.

Technické specifikace zfeknuti

T Nekteré funkce nejsou dostupné ve viech edicich nebo verzich systému Windows. Aby mohla byt funkénost systému Windows plné vyuzita, systémy mohou vyzadovat instalaci vylepseného nebo dodatecné zakoupeného hardwaru, ovladacd, softwaru nebo
aktualizaci systému BIOS. Systém Windows 10 je automaticka aktualizace, kterd je vzdy dostupna. Mohou byt Gi¢tovany poplatky za internetové pripojeni a mohou existovat dalsi pozadavky pro aktualizace. Vice informaci naleznete na strance
http://windows.microsoft.com/cs-CZ.

2 Vicejadrova technologie byla vyvinuta za Gcelem zvy3eni vykonu yri'\tyth softwarovych produktil. Vyhody plynouci z pouzivani této technologie nejsou zarucené pro vsechny zakazniky nebo softwarové aplikace. Vykon a taktovaci frekvence se lisi v zavislosti na
pracovnim zatizeni aplikaci a na konfiguraci hardwaru a softwaru. Ciselné hodnoty u model(, znacek nebo nazvi produktd Intel nemusi odpovidat vykonu.

3 Ke sledovani obrazki ve vysokém rozliseni je tfeba obsah HD.

4 Integrovany software Intel Wi-Di je k dispozici pouze u vybranych model( a vyZaduje samostatné zakoupeny projektor, televizor ¢i pocitatovy monitor s integrovanym nebo externim prijimacem Wi-Di. Externi pfijimac Wi-Di lze k projektoru, televizoru nebo
pocitacovému monitoru pfipojit pomoci standardniho kabelu VGA nebo HDMI, ktery se také prodava samostatné.

SU potitact s vice nez 3 GB paméti a 32bitovym operacnim systémem maze byt v disledku pozadavk( na systémové zdroje znepfistupnéna ¢ast paméti. Adresovani paméti vétsi nez 4 GB vyzaduje 64bitovy operacni systém. Pamétové moduly podporuiji datové
prenosy s rychlosti az 2 666 MT/s; skutecna prenosova rychlost zavisi na procesoru pouzitém v systému. Podporovanou prenosovou rychlost dat paméti naleznete ve specifikacich procesoru.

5V pripadé pevnych diskd a jednotek SSD: 1 GB = 1 miliarda bajtd. 1 TB = 1 bilion bajtd. Skute¢na formatovana kapacita je nizsi. Az 36 GB (systém Windows 10) mista na systémovém disku je vyhrazeno pro software k obnoveni systému.

7 Karta se prodava samostatné.

8 Optické jednotky jsou volitelné nebo doplikoveé prislusenstvi. Duplikovani materialt chranénych autorskym pravem je prisné zakazano. Skute¢na rychlost se mdze lisit. Kompatibilita dvouvrstvych médii se mize u nékterych prehravact diskd DVD a jednotek
DVD-ROM podstatné lisit.

9 Bezdratové karty jsou volitelné nebo doplikové prislusenstvi, které vyZzaduje samostatné zakoupeny bezdratovy pristupovy bod a sluzbu internetu. Dostupnost verejnych bezdratovych pristupovych bodt je omezena.

10(1) graficky konektor PCI Express x16; (1) konektor pfislusenstvi PCl Express x1.

1 McAfee LiveSafe™: 1leté predplatné.

12 Ovladat HP ePrint + JetAdvantage: Vyzaduje internetové pfipojeni k weboveé tiskarné HP a registraci G¢tu HP ePrint (seznam vhodnych tiskaren, podptirné dokumenty, typy obrézk(i a dalsi podrobnosti o sluzbé HP ePrint naleznete na strance
http://www.hp.com/go/businessmobileprinting).

13 Registrace EPEAT® ve vybranych oblastech. Registrace EPEAT se v jednotlivych zemich lisi. Informace o stavu registrace v jednotlivych zemich naleznete na strance www.epeat.net. Solarni pislusenstvi naleznete v obchodé HP s prislusenstvim od jinych vyrobct
na strance www.hp.com/go/options.

14 Antimikrobialni mys USB: Pouze v Ciné.

15 0dolna mys USB: Pouze v Indii.

16 produkt nepodporuje systém Windows 8 ani Windows 7. Spole¢nost HP v souladu se zasadami poskytovani podpory spole¢nosti Microsoft nepodporuje operacni systém Windows 8 a Windows 7 u produktt konfigurovanych s procesory Intel® 8. generace a
nasledujicimi procesory ani neposkytuje zadné ovladace pro systém Windows 8 nebo Windows 7 na strance http://www.support.hp.com

7 Tenka antimikrobialni klavesnice Business s kabelem a pripojenim USB: Pouze v (iné.

18 Klavesnice a mysi jsou volitelné nebo doplikové prislusenstvi.

19 Podpora bezpecnostniho lankového zamku (prodava se samostatné).

21 port HDMI: pokud disponuje dodany potita¢ samostatnou grafickou kartou, port bude zakryty; Port VGA: pokud disponuje dodany pocita¢ samostatnou grafickou kartou, port bude zakryty.

22 Volitelny paralelni port: volitelné pres slot PCle x1.

Zaregistrujte se aktualizaci
www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informace obsazené v tomto dokumentu se mohou zménit bez pfedchoziho upozornéni. Jedina zaruka k
produktdm a sluzbam spole¢nosti HP je ur¢ena zaru¢nimi podminkami pfilozenymi k témto produktdim a sluzbam. Ze zadnych zde uvedenych informaci nelze
vyvodit existenci dalsich zaruk. Spole¢nost HP neni odpovédna za technické nebo tiskové chyby obsazené v tomto dokumentu.

Microsoft a Windows jsou registrované ochranné znamky nebo ochranné znamky spole¢nosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalsich zemich. Intel,
Celeron®, Core a Pentium jsou registrované ochranné znamky nebo ochranné znamky spolecnosti Intel Corporation v USA a/nebo dalsich zemich. Bluetooth je
ochranna znamka pfisludného vlastnika, kterou spole¢nost HP Inc. uziva na zakladé licence. NVIDIA, GeForce, Kepler a NVS jsou ochranné znamky a/nebo
registrované ochranné znamky spolecnosti NVIDIA Corporation v USA a dalsich zemich. AMD a Radeon jsou ochranné znamky spolecnosti Advanced Micro
Devices, Inc. ENERGY STAR je registrovana ochranna znamka americké agentury EPA.

4AAT7-2593CSE, Kvéten 2018



Philips
LCD monitor s funkei
SmartControl Lite

Rada V

22 (21,5"/54,6 cm GhlopF.)

223V5LHSB2

Skvély LED obraz v zivych
barvach

Vychutnejte si Zivy LED obraz tohoto displeje Philips. Vybaven technologii HDMI a
SmartControl lite. Skvéld volbal

Zivouci obraz za viech okolnosti

* LED technologie pro Zivé barvy

+ SmartContrast pro bohaté detaily cerné

« Displej 16:9 Full HD pro Eisty obraz plny detailt

« SmartControl Lite umozriuje snadné ladéni vykonu displeje
Vychutnejte si multimédia

« HDMI ready displej pro zibavu v rozliSeni Full-HD

Skvéla volba

+ Kompakeni.design Set®i prostor

« Ekologicky Setrny displej bez rtuti
« Drzdk VESA nabizi flexibilitu

PHILIPS

TP



LCD monitor s funkei SmartControl Lite
Rada V 22 (21,5"/54,6 cm uhlopF.)

Prednosti

Technologie LED

Bilé LED diody jsou polovodiZova zafizeni,
ktera se rychle rozsviti na plny a rovnomérny
jas, &im# zkracuji dobu pFipravy na provoz. LED
diody neobsahuji rwut, coZ umoiiivje
ekologicky Setrny proces recyklace a likvidace.
LED diody umozfiuiji lepsi ovlddani stmivani
LCD podsviceni a vysledkem je mimoridné
vysoky kontrastni pomé&r. Diky stdlé Grovni
jasu na celé obrazovce také nabizeji dokonalou
reprodukci barev.

SmartContrast

[

SmartContrast je technologie Philips, kterd
analyzuje zobrazovany obsah, automaticky
nastavuje barvy a Fidi intenzitu podsviceni

k dynamickému zvyseni kontrastu pro nejlepsi
digitalni fotografie a video nebo hrani her, kdyz
jsou zobrazoviny tmavé tony. Pokud zvolite
rezim Economy, bude nastaven kontrast

a jemné doladéno podsviceni pro pfesné

=T

) 10,000,000:1

LED

SmarrT”ontrazt

zobrazeni kazdodennich kanceldfskych aplikaci
a pro snizeni spotreby.

Displej 16:9 Full HD

Na kvalité obrazu zilezi. BéZné displeje
poskytuji kvalitu, ale vy ocekavite vic. Tento
displej nabizi vylepsené rozliseni Full HD
1920 x 1080. Diky rozliseni Full HD
zajiSt'ujicimu ostry detail a vysokému jasu
vznika neuvérfitelny kontrast a realistické
barvy, které dodaji obrazu na opravdovosti.

SmartControl Lite

SmartControl Lite je software nové generace
pro ovladani monitort, jehozZ grafické
uivatelské rozhrani je zaloZeno na 3D
ikondch. UmoZriuje uZivateli doladit pomaoci
mysi vétSinu parametrd monitoru, napfiklad
barvuy, jas, kalibraci obrazovky, multimédia, ID
management atd.

223V5LHSB2/00

HDMI Ready

HDMI-ready

Zarizeni HDMI-ready ma veskery potrebny
hardware pro pfijem obsahu pres
multimedidlni rozhrani s vysokym rozliSenim
(HDMI). Kabel HDMI umoiiiuje pfenos vysoce
kvalitniho digitdlniho videa a audia pres jediny
kabel z pogitace nebo jakéhokoli mnoZstvi AV
zdroj( (vEetné set-top boxu, DVD pFehrivacy,
AV prijimaca a videokamer).

Bez rtuti

Monitory Philips s LED podsvicenim
neobsahuji rtut, jednu z nejjedovatéjsich
prirodnich litek, kterd Skodi lidem i zvifatim.
Diky tomu je sniZzen dopad na Zivotni prostredi
po celou dobu Zivotniho cyklu displeje od
vyroby aZ po likvidaci.



LCD monitor s funkei SmartControl Lite
Rada V 22 (21,5"/54,6 cm uhlopF.)

Specifikace

Obraz/displej

* typ LCD panelu: TFT-LCD

« Typ podsviceni: Systém W-LED

* Velikost panelu: 21,5" / 54,6 cm

+ Oblast sledovini: 476,64 (3) x 268,11 (v)

« Pomér stran: 16:9

« Optimilni rozlideni: 1 920 x 1 080 pfi 60 Hz
+ Reakéni doba (typickd): 5 ms

= Jas: 200 cd/m?

= SmartContrast: 10 000 000:1

* Kontrastni pomér (typicky): 600:1

* Rozreé obrazovych bodi: 0,248 x 0,248 mm
« Uhel sledovini: 90° (H) / 65° (V), - C/R > 10
* Barevnost displeje: 16,7 milionu

* Snimkovi frekvence: 30-83 kHz (H) / 56-76 Hz (V)
« Technologie sRGB: Ano

Moznosti pFipojeni

* Vstup signilu: HDM)| (digitdini, HDCP), VGA
(analogovy)

* Vstup synchronizace: Samostatni synchronizace,
Funkce Sync on Green

Pohodli

+ Pohodli uiivatele: Automat./Dold, 4:3 Sirokouhlé /
Nahoru, Jas/Zpét. Menu/OK, Zapnuto/Vypnuto

* Jazyky zobrazeni na obrazovce OSD: Brazilska
portugalitina, Ceitina, Nizozemitina, Cestina,
Finsdna, Francouzitina, Néméina, Madarstina,
lalStina, Japonitina, Korejstina, Poltina,
Portugalitina, Ruidna, ZjednoduSend &initina,
$panélstina, Svédstina, Tureétina, Ukrajinitina,
Reétina, Tradiéni &instina

* Dalii vyhody: Zimek Kensington, Driik standardu
VESA (100 x 100 mm)

« Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/CI,
Operaéni systém Mac OS X, Technologie sRGB,
Windows 7, Windows 8

Podstavec

« Sklopné provedeni: -5/20 stupen

SpotFeba

* Zapnuto: 15,3 W (typ.) (metoda testovani
EnergyStar 7.0)

* Pohotovostni rezim: 0,5 W

Datum vydini 2017-11-15
PHILIPS

o Verze: 3.0.1

12 NC: 8670 001 30528
EAN: 87 12581 73583 8

« Rezim vypnuto: 0,5 W

* Indikitor napdjeni LED: Provoz — bild,
Pohotovostni reZim — bild (blikajici)

= Napidjeni: Vestavéné, Stfidavy proud 100-240 V,
50-60 Hz

Rozméry

* Vyrabek se stojanem {mm): 503 x 376 x 213 mm
* Vyrobek bez stojanu (mm): 503 x 316 x 50 mm

* Baleni v mm (3 x V x H): 555 x 414 x 107 mm

Hmotnost

* Vyrobek se stojanem (kg): 2.61 kg
* Vyrobek bez stojanu (kg): 2,35 kg
* Vyrobek s obalem (kg): 3,87 kg

Provozni podminky
* Rozsah teplot (provozni): 0 °C az 40°C °C
* Rozsah teplot (skladovaci): -20 °C az 60 °C °C
* Relativni vihkost: 20-80 %
* Nadmorska vyska: Provoz: +3 658 m
(12 000 stop), mimo provoz +12 192 m
(40 000 stop)
« Sciedni doba mezi poruchami (MTBF):
30,000 hodin

Podpora udrzitelného rozvoje

» Zivotni prostiedi a energie: EnergyStar 7.0, EPEAT
Silver, RoHS, Bez olova, Bez rtuti

= Recyklovatelnost obalového materiilu: 100 %

Shoda a standardy

* Regulacni opatreni: BSMI, Znagka CE, FCC Trida B,
SEMKQ, Certifikic TCO, TUV/ISO9241-307,
cETLus, EAC, INMETRO

Sk¥ifika

« Barva: Cernd

* Dokonéeni: Lesklé (predni raimecek) /
strukturované (zadni kryt)

Obsah baleni

* Monitor se stojanem: ano

* Kabely: VGA. napijeni

« Uiivatelskd dokumentace: ano

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Viechna priva vyhrazena.

Udaje mohou byt zmé&nény bez predchoziho varovani.
Ochranné znamky jsou majetkem Koninklijke Philips
N.V. nebo jejich prisluinych viastnikd,

www.philips.com

il
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Soupis praci, dodavek a sluzeb
COV LK sluzeb - SOS a SOU Ceska Lipa, p. o. - jazykova ucebna II.

J. cena bez DPH

Cena celkem bez

Cena celkem vc.

Polozka MJ mnozstvi (v KE) DPH (v K&) DPH (v K&)
; Stolni pocitac - H_a3 s 26,000 12 880,00 334 880,00 405 204,80
) Stolni pocitac - uditel - H_a36, H_a40 s 2,000 12 880,00 25 760,00 31 169,60
3 Monitor - H_a4, H_a37, H_a41 s 28,000 1990,00 55 720,00 67 421,20
4 Sluchatka multimedialni - H_a38, H_a42, H_a50 s 64,000 3226,00 206 464,00 249 821,44
: Interaktivni tabule s prislusenstvim - H_a5 s 1,000 90 000,00 90 000,00 108 900,00
6 Audiotechnika - H_a35, H_a39, H_a51 s 3,000 110 514,00 331 542,00 401 165,82
. Pocitacovy stdl jednomistny - H_b4 s 26,000 4 431,00 115 206,00 139 399,26
8 Zidle - H_b6, H_b7, H_b16, H_b19, H_b21, H_b23 s 64,000 1710,00 109 440,00 132 422,40
9 Stal ucitelsky s uzamykatelnym audiopultem - H_b5, H_b15, H_b20 s 3,000 8 800,00 26 400,00 31 944,00
0 Stal Zakovsky trojmistny - H_b17, H_b29 s 4,000 7 990,00 31 960,00 38 671,60
i Stal Zakovsky dvojmistny - H_b18, H_b22 s 12,000 5 920,00 71 040,00 85 958,40

CENA CELKEM

1398 412,00

1692 078,52




