Příloha č. 1 smlouvy - Technická dokumentace

1. Technická specifikace

Data technické infrastruktury veřejného osvětlení (VO) budou pořízena geodetickými metodami odpovídající kvalitou požadavkům Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje (dále DTM DMVS PK). V případě podzemního vedení VO bude samotnému zaměření situace předcházet detektorické vyhledání průběhu sítě.
Výsledná přesnost a další parametry zpracovaných dat budou odpovídat podmínkám Směrnice DTM DMVS PK, budou se řídit podle Provozní dokumentace DTM DMVS PK uvedené na adrese: http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty a podmínkám stanoveným Přílohou č.1 pravidel dotačního programu („Technické parametry dat dotačního programu „Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2019“ dostupné na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/558/).


1.1 Rozsah zpracování dat

[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Hranice mapování jednotlivých oblastí jsou uvedeny v příloze č. 2 smlouvy - Hranice mapování jednotlivých oblastí této zadávací dokumentace a v souboru Hranice_mapovani_VO_2019.dgn (CRC32: 9DE87A1D) ve formátu DGN (Formát dat používaný pro vektorová data pro program MicroStation).	


1.2 Mapovaný obsah 

Ve všech jednotlivých oblastech budou mapovány následující objekty: 
· Podzemní elektrické vedení VO (po předchozím detektorickém vyhledání)
· Sloupy veřejného osvětlení
· Další nosiče veřejného osvětlení

Zdroje dat:
Lampy z ÚMPS nejsou součástí předání. Nutno vyzvednout aktuální data před zpracováváním oblasti přes Modul Zakázka.
 	Lampy_pasportu_v_oblastech_mapovani.dgn (CRC32: BF568675) obsahuje:
· 3977 lamp VO z pasportu města ve vlastnictví města (červené)
· 118 lamp VO z pasportu města soukromých subjektů (modré)
 	Trasy_VO_geodeticky_zamerene_Plzen.dgn (CRC32: 7F221F36) obsahuje:
· geodeticky zaměřené kabely VO
Trasy_VO_chybejici_Plzen_vcetne_nadzemnich.dgn (CRC32: FDFCBB9C) obsahuje:
· trasy pravděpodobných průběhů kabelů VO překreslených ze Schéma VO
· Vrstva 1: Hranice mapovaných oblastí
· Vrstva 10: Trasa VO u níž se předpokládá, že vede v kanále
· Vrstva 11: Trasa VO určená k vytrasování a následnému zaměření – vedena mimo kanál 
· Vrstva 12: Trasa VO vedená vzduchem. Geodet musí ověřit přesné pozice lamp na trase
SSZ.dgn (CRC32: 7623EF8B) obsahuje:
· geodeticky zaměřené kabely signalizačních zařízení
Trasy_SSZ_chybejici_Plzen.dgn (CRC32: 06EBB152) obsahuje:
· trasy pravděpodobných kabelů SSZ překreslených ze Schéma VO
Schéma VO.dgn (CRC32: DE530DC4) obsahuje:
· objekty VO, rozvaděče a jejich schématické propojení apod.
Kanaly.dgn (CRC32: 77EC57D5) obsahuje:
· průběhy kanálů - kabelovodů


Uvnitř vybraných oblastí bude:
· provedeno detektorické vyhledání a následné zaměření chybějících tras veřejného osvětlení níže uvedenými postupy (1.2.1).


1.2.1 Detektorické vyhledání a následné zaměření chybějících tras veřejného osvětlení

Cílem je detektorického vyhledání a zaměření chybějících tras veřejného osvětlení na vysoutěženém území přesně stanoveným postupem (A), který bude minimalizovat náklady a využije získaná a zpracovaná geodetická zaměření VO. 


A – Postup pro vyhledání a zaměření chybějících tras je nutné dodržet a bude předmětem kontroly zakázky.

1) Povinnost zhotovitele:
Veškeré zásahy do stávající sítě VO je zhotovitel povinen oznámit předem provozovateli VO za účelem zajištění beznapěťového stavu v daném, pracovním prostoru. Dtto jejich ukončení. Kontakt: p.Holý, p.Smolík, tel. 378 037 444, email: holy@pmdp.cz ; smolik@pmdp.cz.
Po dokončení trasování konkrétního kabelu bude jeho zapojení trasovačem uvedeno do původního stavu.
2) V terénu je potřeba detektoricky vyhledat (vytrasovat a vytýčit) chybějící trasy veřejného osvětlení v lokalitě, která nemá geodeticky zaměřený kabel VO. 
Označení trasy VO bude provedeno reflexním sprejem. Pro co nejlepší výsledek je nutné využít všechny dostupné zdroje dat.
Tzn: Trasovač požádá Objednatele nebo geodeta o vytištění části dokumentace.
Hlavním podkladem je výkres tras VO (Trasy_VO_chybejici_Plzen_vcetne_nadzemnich.dgn.) určený pro trasovače a následně pro geodety k doměření chybějících nezaměřených tras VO. Jedná se o trasy VO ze schématu, které nejsou geodeticky zaměřené. Součástí výkresu jsou i nezaměřené kabely VO, které jsou nadzemní. Dodáváme je proto, aby trasovač/geodet měl informaci, že k lampám bez geodeticky zaměřeného kabelu vede kabel vzduchem a nepokoušel se hledat kabel v zemi.
3) Nesoulad v dokumentaci je potřeba označit a předat geodetovi pro ověření a zapracování do dokumentace (např. chybějící lampy, zjištěné změny v průběhu trasy vedení VO) nebo Objednateli (např. zjištěné chyby ve Schéma VO).
Tzn: V předané, vytištěné dokumentaci trasovač zaznamená v terénu provedené změny. Požadujeme označit chybně zaměřený kabel nebo chybně umístěnou lampu, či jiná zjištění, apod.
4) Změny ve schématu zapojení skříně, rozvaděče budou pro objednatele zaznamenávány trasovačem prostřednictvím předtištěných tabulek, které má správce sítě VO (kontakt p. Bočan, tel. 378 037 003, email: bocan@plzen.eu) k dispozici a budou k vyzvednutí společně s aktuální dokumentací u objednatele  
Pozn. k vedení kabelového schéma VO: Ve vzdálenější minulosti bylo kabelové schéma pořizováno tzv. naslepo spojením dvou bodů (lamp a skříní) nejkratší cestou, vedoucí po komunikaci a v některých úsecích se tímto jeho průběh bude výrazně lišit od skutečnosti.
5) Kolektory a kabelovody podzemního elektrického vedení VO se nebudou trasovat a zaměřovat. 
Pozn. Nový stav zaměření kabelů VO, který vznikne touto zakázkou, může být na stávající zaměření kolektorů navázán. 
6) Kanály, ve kterých jsou uloženy kabely podzemního elektrického vedení VO se nebudou trasovat a zaměřovat. 
Pozn. Zaměřeny kanály sice nejsou, ale jejich přibližné pozice jsou objednateli známy a nové trasování nás přivede k jejich začátkům a koncům. Tímto nám jejich polohu zpřesní. Nicméně v aktualizované dokumentaci by měl být popis, že uvedený úsek prochází kanálem a je potřebné počítat v jeho poloze s určitou odchylkou dokumentace a skutečnosti.
Tzn. Trasovač označí začátek a konec úseku kanálu a následně geodet označí začátek a konec úseku kanálu do aktualizované dokumentace.
7) Dodržet odsouhlasený harmonogram realizace a spolupracovat s geodetem.
8) Spolupracovat s geodetem, tak aby dokázal vyhotovit potřebnou kompletní dokumentaci v odsouhlaseném čase realizace. 
9) Kontrola zakázky bude probíhat následovně:
a) všechny lampy v celé oblasti musí být napojeny na trasu kabelu VO (s výjimkou výrazně špatně zaměřených lamp) geodeticky zaměřeného nebo detektoricky vyhledaného.

Zhotovitel je povinen:
Předat objednateli veškerou zaznamenanou dokumentaci z terénu (např. změny ve schéma zapojení VO dle skutečnosti) a veškerá aktualizovaná data.
Priloha_-_Technicka_dokumentace_VO – Zdroje_dat.zip, obsahuje tyto soubory:
· Lampy_pasportu_v_oblastech_mapovani.dgn
· Trasy_VO_geodeticky_zamerene_Plzen.dgn 
· Trasy_VO_chybejici_Plzen_vcetne_nadzemnich.dgn 
· Trasy_SSZ_chybejici_Plzen.dgn
· Schéma VO.dgn – připraveno, kompletní data budou předána pouze vítězi veřejné zakázky
· [bookmark: _GoBack]Schéma VO_Radcice.dgn (CRC32:DE530DC4) – ukázka dat jedné části pro Výzvu veřejné zakázky
· Kanaly.dgn
· SSZ.dgn
· Ukázky umístění lamp a kabelu VO.pdf
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