UPŘESNĚNÍ ZADÁNÍ
[bookmark: _Hlk16515366]Revitalizace ulice Husova – PD

1. Vymezení území
Zájmové území je součástí ulice Husova.  
Ulice Husova a Zámeček probíhají po hřbetu Kopce sv. Jana ve směru východ – západ v celkové délce 1900 m.  Ulice plní jednak funkci uličního prostoru pro pohyb zdejších obyvatel, ale slouží zároveň jako vyhlídková trasa nad městem a přístupová trasa od MHD k objektu hvězdárny a nového planetária. Součástí ulice jsou nástupy do dvou hřbitovů. Stávající chodníky přitom zajišťují pohyb pěších pouze do ¼ délky ulice (v úseku 480 m od východu), zbytek ulice ve směru na západ vyžaduje jejich doplnění. Celou ulici lemuje lípová alej, která tvoří zelenou vrcholovou linii kopce (jako součásti přírodní dominanty města). Dlouhodobá existence aleje je závislá na rozsáhlé postupné obnově. Z reality komunikačních vztahů a stavu aleje vyplynuly požadavky na celkovou revitalizaci (ploch a zeleně). V roce 2012 byla zpracovaná studie komplexně řešící rekonstrukci aleje, v souladu s návrhem chodníků a parkovacích ploch, včetně mobiliáře, v celé délce ulic Husova a Zámeček. Projekt byl dokončen jako studie celkového řešení a JPP pro obnovu zeleně. Studie rozděluje revitalizaci ulice v souvislosti s obnovou aleje do tří základních etap. Na podzim 2013 již proběhla realizace 1.etapy jako obnova vybraných úseků aleje, bez zásahu do zpevněných ploch. 2.etapa by měla řešit obnovu dalších úseků aleje, které jsou spojené se stavbou zpevněných ploch (nových chodníků a parkovacích ploch). 
Studie rozdělila 2. etapu na části pro možnost postupné realizace: 
● 1/úsek podél fotbalového hřiště (úprava parkoviště + obnova aleje) – ul. Husova 
● 2/úsek od hřbitova po panelovou cestu (nový chodník) – ul. Husova 
● 3/úsek od panelové cesty po hvězdárnu (nový chodník + obnova aleje) – ul. Husova 
● 4/úsek od hvězdárny ke hřbitovu na Zámečku (chodníky, parkoviště u hřbitova + obnova aleje) 
● 5/úsek od hřbitova na Zámečku po ul. Roudničská k zastávce MHD linky č.16 (nový chodník)
[bookmark: _Hlk17113515]Rozsah zpracování projektové dokumentace pro realizaci díla Revitalizace ulice Husova – PD jsou úseky 1 – 3. Vymezení úseků je vyznačeno ve výkresech Husova a Zámeček úseky zpevněných ploch1 a Husova a Zámeček úseky zpevněných ploch2.
2. Popis řešení
Úsek 1/ podél fotbalového hřiště (úprava parkoviště + obnova aleje)
· Řešit (dle studie) – šikmé stání podél oplocení fotbalového stadionu proložené alejí – střídavě šikmé dvou-stání (pro 2 osobní automobily) a zelené předěly (ostrůvky) pro stromy 
· Ostrůvky pro stromy budou ohraničeny obrubníkem, aby kořenová mísa stromů byla částečně chráněna od přímého povrchového splachu z plochy stání
· Navrhnout úpravu oplocení podél fotbalového stadionu – výměnu, případně posun (ve prospěch parkování), dle prostorových možností
· Návrh obnovy aleje – dle dokumentace Revitalizace ulic Husova a Zámeček (DPS výkr.4 část4 (D), výkr.5 část4 (D). Úprava parkoviště je podmínkou pro potřebnou obnovu aleje, která je dle aktuálního stavu dřevin naléhavá. (Dnešní stav parkovacích ploch neumožňuje koncepční obnovu stromořadí).
Úsek 2/ od hřbitova po panelovou cestu (nový chodník)
· Jednostranný chodník při jižní straně ulice – složený ze dvou úseků 83 m před řadovou zástavbou RD a 93 m přes stávající zelený pás mezi oplocením RD a komunikací, včetně vjezdů k RD
· Průběžná linie chodníku bude mít stejný povrch i v místech vjezdů na nemovitosti  
· Návrh zeleně dle dokumentace Revitalizace ulic Husova a Zámeček (DPS výkr.4 část4 (D), výkr.5 část4 (D)
Úsek 3/ od panelové cesty po hvězdárnu (nový chodník + obnova aleje)
· Jednostranný chodník při jižní straně ulice – složený ze dvou úseků 162 m podél oplocení RD, včetně vjezdů k RD a 290 m v trase stávající vyšlapané pěšiny na zeleném pásu podél areálu vodojemu 
· Obnova aleje v zeleném pásu mezi chodníkem a silnicí v obou úsecích – dle dokumentace Revitalizace ulic Husova a Zámeček (DPS výkr.4 část 2 (B) a 3 (C), výkr.5 část 2 (B) a 3 (C)
· V úseku podél vodojemu navrhnout silniční obrubník na olemování a zvednutí zeleného pásu od komunikace

3. [bookmark: _GoBack]Návrh zeleně – obnova stromořadí
Zhotovitel díla uplatní návrh zpracovaný ve studii a DPS pro 2.etapu revitalizace, připraví podklad pro žádost o kácení k jednotlivým úsekům – v rámci přípravných prací zaktualizuje podklady z DPS (návrh kácení) dle stávajícího stavu (s ohledem na časový odstup od zpracování studie) a ve schvalovacím řízení požádá orgán ochrany přírody o závazné stanovisko. Návrh výsadeb pro obnovu aleje převezme v maximálním rozsahu dle podkladové dokumentace.
4. Rekonstrukce veřejného osvětlení
Požadavky z hlediska koncepce veřejného osvětlení:
Nezbytnou součástí řešeného území je veřejné osvětlení (dále též VO).
Na základě „STANDARDŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V HRADCI KRÁLOVÉ – Základní pravidla pro opravy, rekonstrukce a výstavbu veřejného osvětlení v Hradci Králové“ schválených Radou města je nezbytným předpokladem návrhu VO dodržení požadavků na VO definovaných v dokumentech „Obecné zásady Statutárního města Hradec Králové pro přijetí nově budované infrastruktury do majetku města“ a „Doporučení Statutárního města Hradec Králové pro investory bytové zástavby na správním území města“.
Oba dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách Magistrátu města Hradec Králové: https://www.hradeckralove.org/zasady%2Da%2Ddoporuceni%2Dpro%2Dinvestory/ds-2390/p1=18766
Součástí PD tedy bude i projekt rekonstrukce VO, který bude vycházet z následujících podmínek:
· osvětlovací soustava bude navržena v souladu s platnými předpisy a normami v oblasti veřejného osvětlení tak, aby zajišťovala dostatečnou intenzitu a rovnoměrnost osvětlení pro odpovídající stupeň osvětlení komunikací – motorových, cyklo i pěších 
· případné osvětlení přechodů pro chodce bude splňovat podmínky TKP staveb pozemních komunikací (kapitola 15, dodatek č. 1)
· technické a architektonické řešení musí být projednáno a odsouhlaseno již ve fázi rozpracovanosti, resp. pracovních výborů se správcem VO - Technickými službami HK a s odborem hlavního architekta MMHK (typy a umístění stožárů, výložníků, svítidel, světelných zdrojů, rozvaděčů, vedení kabelů VO, napojovací body apod.) 
· součástí projektové dokumentace bude 
· světelně technický výpočet zpracovaný dle příslušných norem a předpisů (zejména skupina ČSN EN 13201), spolu se zatříděním komunikací do příslušných tříd osvětlení, který prokáže splnění normových požadavků
· technický popis a parametry prvků VO (součást tech. zprávy)
· situace VO se zřetelně vyznačenými prvky VO (stožáry, kabely atd.) – jako součást např. koordinační situace
· osvětlení nesmí zasahovat do korun stávajících ani nově navrhovaných stromů
· veřejné osvětlení bude mít jednotný charakter pro celou stavbu a zároveň bude zohledňovat charakter navazujících úseků VO, a to včetně světelně technických parametrů. Charakterem se rozumí zejména výška, rozteč a provedení stožárů, typ navržených svítidel z hlediska materiálu, tvaru, barvy a charakteristiky vyzařování a dále typ světelného zdroje z hlediska intenzity a barvy světla
· VO umisťovat s ohledem na osvětlení významných prostorů (vstup na hřbitov, k planetáriu) zastávek MHD, orientačních bodů, křižovatek, přechodů, parkovišť, stojanů na kola apod.
· požadujeme použití barvy světla VO „teple bílá“, tzn. teplota náhradní chromatičnosti cca 3000 K nebo nižší, na případných přechodech pro chodce je žádoucí barevné odlišení světla – viz TKP
· výběrem typu a umístěním svítidel musí být zamezeno vyzařování světelného toku do horního poloprostoru (zde zvláště významné s ohledem na blízkost hvězdárny) a zároveň maximálně omezeno osvětlování bytových prostor 
· nesmí docházet ke zbytečnému zdvojování stožárů u přechodů pro chodce a cyklisty - kde je to technicky možné, osadit svítidla pro VO i pro nasvětlení přechodu na jeden stožár
· základní technické provedení součástí VO:
· stožáry – oboustranně žárově zinkované, 
· svítidla – se směrovým světelným účinkem, odolná vůči vandalismu, umožňující použití nízkowatážních světelných zdrojů
· světelné zdroje - úsporné nízkowatážní, odpovídající svítidlům
· RVO (rozvaděč VO) – nerezové provedení
· kabely – CYKY s mechanickou ochranou pro zátěžové uložení
· součástí kabelových rozvodů musí být i centrální ovládání rozvaděčů

5. Dílčí studie
Formou dílčí studie bude řešeno:
„Zastávka MHD v ul. Husova“
Umístění 2 stanovišť (jedno v každém směru) nové zastávky MHD v ul. Husova, s těžištěm cca u křižovatky s ul. Profesora Smotlachy.
„Zastávka MHD a odstavná stání pro MHD a smluvní bus dopravu u Hvězdárny a planetária“
Odstavná stání pro cca 2 autobusy smluvní dopravy (např. pp.č. 570/6, k.ú. Třebeš v těsné blízkosti hvězdárny nebo pp.č. 569/1, k.ú. Třebeš)

Otáčení vozidel MHD, a to ve dvou variantách:
· V rámci již existujícího obratiště před budovou hvězdárny
· V rámci jednosměrné blokové smyčky vedené ulicemi K Hvězdárně a Nad Rozárkou nebo Hlavní
→ V rámci každé varianty bude uvažováno s výstupním a nástupním stanovištěm zastávky a výstupní stanoviště (nebo jiné místo v rámci obracení vozidel MHD) bude umožňovat odstavování vozidel MHD během vyčkávání do odjezdu dle JŘ a k nájezdu na nástupní stanoviště
Navržená stavebně technická opatření pro MHD a smluvní bus dopravu je možné vzájemné kombinovat, vždy ale tak, aby navržené dopravně organizační řešení zásadně neblokovalo provoz MHD, který je předpokládán v intervalu 1 spoj/hodinu (podobně jako zajíždění linky č. 1 do Kluků).
Výsledky studie budou zahrnuty do dalších stupňů PD dle SoDAD.
6. Další požadavky na zpracování PD
Dopravní plochy budou navrženy v souladu s požadavky dle ČSN 73 6110 a 73 6056. V celkovém návrhu požadujeme minimalizovat počet prvků dopravního značení. 
V rámci PD bude prověřeno a navrženo umístění vhodných stojanů pro kola u významných cílů dopravy (hřbitov, planetárium atp.).
Ulice bude na vhodných místech doplněna lavičkami, především v části s vyhlídkou na město (dle studie).
Stanoviště kontejnerů na separovaný odpad – rozmístění dle studie; upravit jako přesně vymezené plochy, navrhnout způsob ohraničení a vhodnou alespoň jednostrannou zástěnu.
Vsakování nebo odvádění srážkových vod bude řešeno v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném znění.

  

