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PRŮVODNÍ ZPRÁVA

a.)
Identifikace stavby
Jméno a adresa stavebníka

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek

Osek 1, 386 01 Strakonice
Jméno a adresa zpracovatele dokumentace

Generální projektant:
Ing. Arch. Vladimír Brož





Lesní 392, Roudné, 370 07 České Budějovice

Zodpovědný projektant:
Ing. Arch. Vladimír Brož





č. autorizace ČKA : 02 761
Profesní části projektové dokumentace: 

Konstrukční část:

Ing.arch. Vladimír Brož
Základní údaje stavby


Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY BALKÓNU A ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI

                               NA HISTORICKÉM OBJEKTU Č.P. 1

                               DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM OSEK 
Místo stavby:


Osek

Stavební úřad:

Strakonice

Charakter stavby:

stavební úpravy
b.)
Údaje o dosavadním využití a objektu a pozemků
Dosavadní využití -  jedná se o historický objekt zámku, postaveného
v pseudobarokním stylu ze 2. poloviny 19. století. Objekt zámku je využíván pro
administrativní účely DOZP Osek, pozemky zámeckého parku slouží ke svému původnímu účelu, zejména k procházkám a odpočinku chovanců DOZP a dále k jejich léčebným pracovním terapiím. 
Vlastní využití řešené stavby – po stavebních úpravách dojde k výraznému zlepšení vlhkostních poměrů v podsklepených částí zámku. Stavebními opravami balkonu na západní fasádě dojde Po dokončení stavebních úprav, se využití historického objektu nezmění. Objekt zámku i parku pochází z 2. poloviny 19. století a je nemovitou kulturní 
památkou. 
Parcelní čísla stavebního pozemku, seznam účastníků stavebního řízení:
Stavební pozemek
Katastrální území Osek u Radomyšle
· č.parc. 37 (zastavěná plocha a nádvoří) 
· parcela č. 152/3  (ostatní plocha – zeleň)
· parcela č. 36/5 (zastavěná plocha a nádvoří)
· parcela č. 314 (ostatní plocha – zeleň)
· parcela č. 317 (ostatní plocha – komunikace)
Majetkoprávní vztahy:
Vlastníkem pozemků parku i zámku je Jihočeský kraj, U zimního stadionu 1952/2, 370 07 České Budějovice. Právo hospodaření má DOZP Osek č.p. 1, 386 01 Osek, okres Strakonice.
Investor – Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek, Osek č.p. 1, 
386 01 Osek, okres Strakonice.
c.) Údaje o provedených průzkumech a napojení na infrastrukturu 

V rámci přípravy a zpracování dokumentace stavebních úprav jednotlivých prvků a objektů parku nebyly zatím prováděny specializované průzkumy. Průzkumy a jejich hodnocení nejsou součástí předkládané dokumentace pro provádění stavby. Po zahájení stavby bude proveden průzkum stávajících omítek ve sklepních částech objektu a bude navržen typ sanační omítky.
Bylo provedeno místní šetření objektu zámku, zejména jeho podsklepených křídel a okolních pozemků, kterých se týkají stavební úpravy. 

Veškerá napojení na vnější technickou infrastrukturu (inženýrské sítě a komunikace) má nyní park stávající. V rámci stavby nebude do této infrastruktury zasahováno. 
Navržené odvodňovací drenáže budou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci.
d.) Informace o plnění požadavků dotčených orgánů státní správy

O vydání ohlášení stavby bude požádáno investorem na místně příslušném stavebním úřadu ve Strakonicích. Protože park i zámek jsou nemovitými kulturními památkami, bude požádáno o vydání závazného stanoviska na příslušném úřadu PP (MěÚ Strakonice). Záměr (studie) byl v předstihu projednán s odpovědným zástupcem památkové péče (NPÚ v Českých Budějovicích, Ing. Kotrba, Ing. Rýcová) a veškeré jeho připomínky zapracovány do projektu.  
e.) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Návrh stavebního řešení respektuje obecné technické požadavky na výstavbu dle platné vyhlášky 502/2006 Sb. ve znění vyhlášky č.137/1998 Sb. 
f.) Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí, regulačního plánu apod.
Územní souhlas nebyl vydáván. V případě požadavku stavebního úřadu na jeho doplnění bude podána příslušná žádost. V předstihu před zpracováním vlastní předkládané projektové dokumentace byl zpracován návrh stavebních úprav, který sloužil i k jednání se zástupcem NPÚ. Vlastní projektové řešení se od návrhu neodchyluje. Stavební úpravy nejsou v rozporu z územním plánem, jedná se o stavební úpravy odvodnění a snížení zemní vlhkosti historického objektu zámku. 
g.) Věcné a časové vazby stavby

Stavební úpravy nemají zásadní věcné a časové vazby na okolí. Jedná se o stavební úpravy odvodnění a snížení zemní vlhkosti objektu zámku, nejsou bezprostřední vazby stavebních úprav na okolní zástavbu.  
Přehled výchozích podkladů a předchozích zpracovaných projektů:
· zaměření stávajícího stavu (ing.arch. Vladimír Brož)
· návrh stavebních úprav (Ing. Arch. Vladimír Brož)

· původní dokumentace zámku z roku 1955
h.) Předpokládaná lhůta výstavby

Realizace stavby závisí na finančních možnostech zadavatele. Lhůty jsou orientační. 

Vydání ohlášení stavby :
           09/2017
Zahájení stavby:


04/2018
Dokončení stavby:


12/2018
i.) Statistické údaje

Projektované objemy:

Užitné plochy
Zastavěná plocha:



599,0 m2 
Obestavěný prostor:

         1804,0 m3  
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V Č. Budějovicích, srpen 2017
Zpracoval: Ing.arch.Vladimír Brož, Lesní 362, 370 07 Roudné, České Budějovice
B.
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
1.
Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

a.)
Zhodnocení staveniště
Územně technická charakteristika staveniště :
Historický objekt zámku se nachází na pozemku p.č. 37 v západní části obce Osek. 
Zámek má čtyřkřídlovou dispozici s menším dvorem uprostřed. Na jižní straně vedle vjezdu do zámku je situována čtyřboká věž. Na západní straně směrem do parku je hmota zámku zvýrazněna segmentovým balkonem. Objekt má dvě nadzemní podlaží a je zastřešen sedlovými střechami s vikýři. Podsklepené je pouze západní a východní křídlo. Západně od zámku je situován rozlehlý park anglického typu nepravidelného
půdorysného tvaru. Celý park je osázen vzrostlými jehličnatými i listnatými stromy.
Vstup i příjezd do zámku je od jihu, zadní vjezd od severu.   
Historie :
Objekt zámku i parku byl postaven ve 2. polovině 19.století a je nemovitou kulturní
památkou. 
Vymezení rozsahu projektu :

Předkládaná dokumentace řeší odstranění vlhkosti vlastního objektu zámku, zejména jeho západního a východního podsklepeného křídla. V první etapě byly provedeny stavební úpravy odvodnění na venkovní části zdiva západního křídla. Druhá etapa obsahuje stavební úpravy odvodnění západního křídla ve dvorní části a dále stavební úpravy odvodnění a snížení zemní vlhkosti uvnitř západního i východního křídla, dále odkrytí původní studny uvnitř dispozice jižního křídla vedle zámecké kaple a následně revizi napojení dešťových svodů včetně ležaté venkovní kanalizace.
Inženýrské sítě:

Veškerá napojení na vnější technickou infrastrukturu (inženýrské sítě a komunikace) má nyní park stávající. V rámci stavby nebude do této infrastruktury zasahováno.
Opraveny budou pouze lapače nečistot po obou stranách balkonu napojené na dešťovou kanalizaci.
Ochranná pásma, chráněná území a památky:

Pozemky parku i zámek jsou nemovitými kulturními památkami.
Navrhované stavební úpravy neovlivňují jiná chráněná území, vodní zdroje ani zeleň v okolí. 
b.)
Urbanistické a architektonické řešení stavby
1) Úvod
Jedná se o historický objekt zámku se nachází na pozemku p.č. 37 v západní části obce Osek. Zámek má čtyřkřídlovou dispozici s menším dvorem uprostřed. Na jižní straně vedle vjezdu do zámku je situována čtyřboká věž. Na západní straně směrem do parku je hmota zámku zvýrazněna segmentovým balkonem. Objekt má dvě nadzemní podlaží a je zastřešen sedlovými střechami s vikýři. Podsklepené je pouze západní a východní křídlo. Západně od zámku je situován rozlehlý park anglického typu nepravidelného

půdorysného tvaru. Celý park je osázen vzrostlými jehličnatými i listnatými stromy.

Vstup i příjezd do zámku je od jihu, zadní vjezd od severu.   

2) Popis jednotlivých stavebních objektů - stávající stav
    Západní křídlo – SO1
Západní křídlo zámku má obdélníkový půdorys na západní fasádě se segmentovým

balkonem. Celé křídlo kromě prostoru pod balkónem je podsklepené, rozdělené na
několik prostor. Stropy tvoří menší valené klenby na bocích pnuté do segmentových klenebních pasů opřených do pilířů vyčnívajících z nosných zdí. Podlahy jsou betonové, omítky vápenné štukové. Na svislých i vodorovných konstrukcích jsou viditelné známky zvýšené zemní vlhkosti (důsledkem jsou odfouklé a opadané omítky a mokré betony na podlaze). Známky zvýšené zemní vlhkosti jsou i na venkovním soklu objektu a místy až do výše 1,5 m. V současné době jsou sklepní prostory nevyužívané.
     Východní křídlo – SO2
Východní křídlo zámku má rovněž obdélníkový půdorys. Celé je podsklepené a rozdělené na tři hlavní prostory. Stropy tvoří valené klenby na celý rozpon místností a jsou podélně nebo příčně orientované k ose křídla. V místě průchodů se nacházejí menší lunetové klenby. Podlahy jsou betonové, omítky vápenné štukové. Na klenutých i vodorovných konstrukcích jsou viditelné známky zvýšené zemní vlhkosti (důsledkem jsou místy odfouklé a opadané omítky a mokré betony na podlaze). Známky zvýšené zemní vlhkosti jsou i na venkovním soklu objektu a místy až do výše 2,0 m. V současné době jsou

sklepní prostory nevyužívané.
c.)
Technické řešení 
1) Popis navrhovaných stavebních úprav jednotlivých stavebních prvků
    Západní křídlo – SO1
Pro zlepšení vlhkostních poměrů ve zdivu bude na obvodové stěně ve dvorní části provedena izolační vzduchová dutina. 
Před prováděním všech výkopových prací je nutné zjistit polohu a hloubku všech sítí vedeních z objektu zámku !!! Prostor kolem výkopu bude oplocen pro zamezení přístupu nežádoucích osob !!! Bude odstraněna stávající kamenná dlažba včetně zásypu v pruhu cca 2,5 m podél dvorní fasády a umístěna na skládku. Bude odkopána zemina do hloubky cca 2,80 m . Venkovní stěny výkopů budou provedeny ve spádu min. 1:0,5 (při nižší soudržnosti zeminy v menším spádu). S ohledem na hloubku výkopu je nutné dodržet spád výkopu podle soudržnosti zeminy !!! Dno výkopu bude provedeno v šířce 600 mm a ve spádu 1,5 %. Na dně bude proveden betonový žlab tl. 100 mm opět ve spádu 1,5 %. 
Do jeho středu bude položena drenážní roura o průměru 150 mm. Obvodové stěny zámku budou očištěny, vystupující kameny a cihly odsekány a zeď omítnuta vápennou omítkou. Dále se provedou nádechové a výdechové otvory. Na vyrovnanou plochu se připevní talířovými hmoždinkami IPT desky v. 70 mm. Desky se mezi sebou spojí sešívačkou a kraje desek mezi sebou zataví. Osadí horní krycí lišta IPT desek šedivé barvy (je nutné dodržet technologii montáže IPT desek podle výrobce !!! ) Důležité je oddělit mezi sebou jednotlivé vzduchové úseky. Do středu žlabu bude dále položena drenážní roura o průměru 150 mm. Na spádovou stěnu výkopu se položí geotextilie 300g/m2. Dále se drenáž zasype štěrkem frakce 32-64 mm do výše 400 mm nad betonovým žlabem. Horní plocha štěrkového zásypu se vyrovná a na ní se položí další vrstva geotextilie s přesahy jak na IPT desky, tak na spádovou část výkopu. Dále se prostor zasype štěrkem frakce 16-32 mm s horní plochou ve spádu směrem od objektu (viz. PD). Povrch štěrku se zakryje opět geotextilií ( 300g/m2 ) a zasype zeminou, která bude po vrstvách max 20 cm zhutněna na 2 Mpa. Přebytečná zemina bude odvezena na předem určenou skládku.
Na severním konci drenáže bude osazena revizní šachta průměru 600 mm. Drenážní potrubí bude ukončeno sběrnou plastovou jímkou průměru 1000 mm uvnitř s čerpadlem, odkud bude přebytečná voda přečerpávána do dešťové kanalizace. Ve sklepních prostorech bude zavěšeno pod stropem výdechové potrubí z pvc trub DN 150 a zaústěno do zprůchodněného komínového průduchu. Uvažované komínové těleso je již využito pro první etapu.
Bude také opraven sokl dvorní fasády křídla. Nesoudržné vrstvy budou odstraněny, vyspraveny a natřeny 2x silikátovým nátěrem v původní světle žluté barvě.
Na nádechové kanálky v místě soklu budou umístěny plechové větrací mřížky, které budou natřeny barvou ve stejném odstínu jako sokl. Dvůr bude opět zadlážděn původní kamennou dlažbou.
Dále budou provedeny práce na odstranění zemní vlhkosti uvnitř dispozice 1.p.p..
Budou otlučeny omítky na svislých stěnách a proškrabány spáry zdiva. Dále budou odstraněny stávající novodobé betonové podlahy a zemina v tl. cca 300 mm. Terén bude srovnán a zasypán štěrkem frakce 16/32 mm v tl. 300 mm. Dále budou otevřeny 2 původní zazděné otvory v severní fasádě západního křídla. Dojde tak k příčnému provětrávání větší části dispozice 1.p.p.
Po těchto bouracích pracech bude dispozice min. 2 roky ponechána bez omítek a podlahových konstrukcí.

Po vyschnutí obvodových stěn budou provedeny trasové omítky a do stávajícího

štěrkového násypu bude provedeno odvětrávací potrubí o průměru 150 mm. V každé místnosti bude proveden jeden nádechový otvor a jeden výdechový otvor, který bude napojen na stávající potrubí zaústěné do komína.

    Východní křídlo – SO2
Budou provedeny práce na odstranění zemní vlhkosti uvnitř dispozice 1.p.p..

Budou otlučeny omítky v rozsahu cca 10 % na svislých stěnách a klenbách a proškrabány spáry zdiva. Dále budou odstraněny stávající novodobé betonové podlahy a zemina v tl. cca 400 mm. Terén bude srovnán a zasypán štěrkem frakce 16/32 mm v tl. 300 mm.

Po těchto bouracích pracech bude dispozice min. 2 roky ponechána bez omítek a podlahových konstrukcí.

Po vyschnutí obvodových stěn budou provedeny trasové omítky a do stávajícího

štěrkového násypu bude provedeno odvětrávací potrubí o průměru 150 mm. V každé místnosti bude proveden jeden nádechový otvor a jeden výdechový otvor, který bude napojen na stávající potrubí zaústěné do komína.

d.) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní a technickou  infrastrukturu se nemění. 
Budou pouze provedena revize a oprava napojení dešťových svodů a částí ležaté dešťové kanalizace. 
e.)
Řešení technické a dopravní infrastruktury 
Stávající dopravní infrastruktura v místě stavby se nemění  - využívá se stávající vjezd do oploceného areálu. Vstup do zámku i parku je ze stávajících zpevněných ploch, příjezd a parkování vozidel na stávajících komunikacích kolem zámku. 

f.)
Vliv stavby na životní prostředí

Stavební úpravy nemají negativní vliv na životní prostředí. 
Stavebními pracemi produkované odpady budou tříděny a likvidovány předepsaným způsobem, zajišťuje dodavatel. 
g.)
Řešení bezbariérového užívání (Vyhl. č. 369/2001 Sb.)
S ohledem na typ stavebních úprav – oprava balkónu a vytvoření vzduchových izolačních dutin na venkovních suterénních stěnách objektu – se bezbariérové řešení neuvažuje.
h.)
Průzkumy a měření 

Pro zpracování dokumentace byly využity tyto podklady:

· kopie katastrální mapy 1 : 1 000

· zaměření stávajícího stavu objektu (Ing. Arch. Vladimír Brož )
· návrh řešení vzduchových izolačních dutin (Ing. Arch. Vladimír Brož )
· fotodokumentace původních historických prvků
Jiné průzkumy a jejich hodnocení nejsou součástí předkládané dokumentace pro ohlášení stavby stavebních úprav objektu zámku. 
i.)
Údaje o podkladech pro vytýčení stavby
Nejedná se o novostavbu ani přístavbu, není požadavek na geodetické vytýčení stavby. 

j.)
Členění stavby na stavební a inženýrské objekty 

Jedná se o stavební úpravy odvlhčení základových konstrukcí.
Inženýrské objekty ani provozní soubory akce nezahrnuje. 
k.)
Vliv stavby na okolní pozemky a stavby  

Stavební úpravy a oprava nijak nepříznivě neovlivňuje okolí. Při provádění stavby nebude docházet k zásadním  omezením na okolních pozemcích. Zařízení staveniště se bude nacházet na vlastním pozemku parku, prostor bude určen investorem. 
Před prováděním případných zemních prací na veřejném prostranství investor zajistí vytýčení všech případných podzemních vedení !!!
l.)
Zajištění ochrany zdraví a pracovníků  

Po dobu výstavby a při užívání stavby nutno dbát ustanovení příslušných předpisů. Jsou to především:

- Zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v České Republice

- Nařízení vlády č.591 a 592 / 2006 Sb. 

- Vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

- Vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb. - Požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

- elektrotechnické normy a předpisy

2.
Mechanická odolnost a stabilita

Jedná se o stávající historický objekt postavený klasickou zděnou technologií. Zásahy do statiky budovy nebudou prováděny. 

3.
Požární bezpečnost
Neuvažuje se.
4.
Hygiena, ochrana zdraví a životní prostředí
Jedná se o stavební úpravy drobné architektury parku. Není třeba řešit.
5.
Bezpečnost při užívání
Prostor staveniště bude oplocen pro zamezení nežádoucích osob a klientů DOZP.

. 
6.
Ochrana proti hluku
Neuvažuje se.
7.
Úspora energie a ochrana tepla
Neuvažuje se.
8.
Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Neuvažuje se.
9.
Ochrana stavby před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí
Neuvažuje se.
10.
Ochrana obyvatelstva

Prostor staveniště bude oplocen pro zamezení nežádoucích osob a klientů DOZP.

11.
Inženýrské stavby
Nejsou součástí stavby. 
12.
Technologická zařízení staveb
Stavba neobsahuje. 
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SEZNAM PŘÍLOH

E.1   Technická zpráva

E.2    Výkresová část :

    Celková situace stavby 

V Č. Budějovicích, srpen 2017
Zpracoval: Ing.arch.Vladimír Brož, Lesní 362, 370 07 Roudné, České Budějovice

E.1
TECHNICKÁ ZPRÁVA
a.)
Informace o rozsahu a stavu staveniště

Staveniště se nachází na parc. č. 37 (zastavěná plocha) a dále částečně na přilehlých pozemcích k objektu zámku p.č. 152/3 (ostatní plocha, zeleň), p.č. 36/5 (zast. plocha a

nádvoří), p.č. 309 (ostatní plocha, ostatní komunikace), p.č. 314 (ostatní plocha, zeleň) a
p.č. 317 (ostatní plocha, ostatní komunikace), katastrální území Osek u Radomyšle. 
Objekty zařízení staveniště pak na pozemcích parcely č. 152/3 (zeleň) a 314 (ostatní plocha), ve vlastnictví Jihočeského kraje. 
Historický objekt zámku se nachází na pozemku p.č. 37 v západní části obce Osek. Zámek má čtyřkřídlovou dispozici s menším dvorem uprostřed. Na jižní straně vedle vjezdu do zámku je situována čtyřboká věž. Na západní straně směrem do parku je hmota zámku zvýrazněna segmentovým balkonem. Objekt má dvě nadzemní podlaží a je zastřešen sedlovými střechami s vikýři. Podsklepené je pouze západní a východní křídlo. Západně od zámku je situován rozlehlý park anglického typu nepravidelného

půdorysného tvaru. Celý park je osázen vzrostlými jehličnatými i listnatými stromy.

Vstup i příjezd do zámku je od jihu, zadní vjezd od severu.   

Objekty zařízení staveniště budou situovány na oploceném pozemku na západní a východní straně od objektu zámku a budou oploceny. Materiál z bourání a stavební suť budou z místa stavby odvezeny, nebudou zřizovány skládky sutě. Bude zřízena skládka ornice a části vykopané zeminy. Převážná část zeminy a stavební suť bude odvezena na předem určenou a povolenou skládku. Staveniště je přístupné od východu s využitím místních komunikací. Příjezd na stavbu je tedy vjezdem do areálu z ulice na jihovýchodní straně.  
b.)
Významné sítě technické infrastruktury

Veškerá napojení na vnější technickou infrastrukturu (inženýrské sítě) má nyní objekt stávající. V rámci stavby nebude do sítí zasahováno. 

Stávající dopravní infrastrukturu v místě stavba nemění. Jsou zachovávány stávající vjezdy na pozemek.  

Stavba a staveniště neovlivňují infrastrukturu v místě. Bude provedeno ověření existence podzemních sítí jiných správců – viz. dokladová část, v případě provádění zemních prací. 
c.)
Napojení staveniště na zdroje vody a elektřiny

Napojení vody i elektrické energie pro stavbu bude provedeno z objektu zámku.
Dodavatel stavby zajistí staveništní rozvaděč s podružným měřením. 

d.)
Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 

Při provádění stavby nebude docházet k zásadním  omezením na okolních pozemcích. Činnosti v dotyku s komunikací budou prováděny s ohledem na požadavky zajištění bezpečnosti provozu. Případné dopravní značení při provádění prací bude zajištěno dodavatelem stavby. Dodavatel zajistí pravidelné čištění komunikace, pokud bude docházet k jejími znečištění. 
e.)
Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

Zřízením staveniště nedochází k omezení veřejných zájmů. 

f.)
Řešení zařízení staveniště

Staveniště se nachází na parc. č. 37 (zastavěná plocha) a dále částečně na přilehlých pozemcích k objektu zámku p.č. 152/3 (ostatní plocha, zeleň), p.č. 36/5 (zast. plocha a

nádvoří), p.č. 309 (ostatní plocha, ostatní komunikace), p.č. 314 (ostatní plocha, zeleň) a

p.č. 317 (ostatní plocha, ostatní komunikace), katastrální území Osek u Radomyšle. 

Objekty zařízení staveniště pak na pozemcích parcely č. 152/3 (zeleň) a 314 (ostatní plocha), ve vlastnictví Jihočeského kraje, kde bude skládka stavebního materiálu, staveništní buňka a mobilní hygienické zázemí stavby. 
g.)
Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení

Stavba nevyžaduje zřízení objektů zařízení staveniště, na které by bylo nutno podat ohlášení dle stavebního zákona. 
h.)
Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZ
Po dobu výstavby a při užívání stavby nutno dbát ustanovení příslušných předpisů. Jsou to především:

- Zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v České Republice

- Nařízení vlády č.591 a 592 / 2006 Sb. 

- Vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

- Vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb. - Požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

- elektrotechnické normy a předpisy

i.)
Podmínky pro ochranu životního prostředí při stavbě

Při provádění stavebních prací je nutno zohlednit ochranu životního prostředí v místě. Při situování staveniště poblíž stromů budou tyto ochráněny před poškozením. 

Bude provedeno neprůhledné oplocení staveniště, dodavatel zajistí čištění komunikací znečištěných při výstavbě. 
j.)
Orientační lhůty výstavby

Vydání ohlášení stavby :
           09/2017
Zahájení stavby:


04/2018
Dokončení stavby:


12/2018
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C.  TECHNICKÁ  ZPRÁVA
--------------------------------------------------------

V Č. Budějovicích, srpen 2017
Zpracoval: Ing.arch.Vladimír Brož, Lesní 362, 370 07 Roudné, České Budějovice

0.
TECHNICKÁ ZPRÁVA
a.)
Účel objektu
Dosavadní využití – zastavěná plocha. Jedná se o stávající objekt zámku na

pozemku p.č. 37 v západní části obce Osek, který je využíván pro administrativní účely DOZP Osek. 
Vlastní využití řešené stavby – se nemění. Prostor parku  není předmětem projektu, využití se nemění. 

Vstup i příjezd do zámku je od jihu a jihovýchodu, zadní vjezd od severu.   

b.)
Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení
Stávající dispozice a stav :

Jedná se o historický objekt zámku se nachází na pozemku p.č. 37 v západní části obce Osek. Zámek má čtyřkřídlovou dispozici s menším dvorem uprostřed. Na jižní straně vedle vjezdu do zámku je situována čtyřboká věž. Na západní straně směrem do parku je hmota zámku zvýrazněna segmentovým balkonem. Objekt má dvě nadzemní podlaží a je zastřešen sedlovými střechami s vikýři. Podsklepené je pouze západní a východní křídlo. Západně od zámku je situován rozlehlý park anglického typu nepravidelného

půdorysného tvaru. Celý park je osázen vzrostlými jehličnatými i listnatými stromy.

Vstup i příjezd do zámku je od jihu, zadní vjezd od severu.   

c.)
Kapacity, užitkové plochy

Projektované objemy:


Užitné plochy

Zastavěná plocha:



599,0 m2 
Obestavěný prostor:

         1804,0 m3  
d.)
Technické a konstrukční řešení

1.  Zemní práce
Zahrnují jednak provedení výkopů pro provedení vzduchové izolační dutiny, položení drenáže pro odvlhčení spodní stavby a osazení revizní a sběrné šachty.

Při provádění jakýchkoli zemních prací na veřejném pozemku nebo volném prostranství, je nutno zjistit a vytyčit veškeré podzemní inženýrské sítě v trase výkopů.
Odvlhčení spodní stavby 1.PP:

Drenážní systém bude položen ve dvorní části západního křídla. Drenáž bude uložena ve spádu 1 % a zaústěna do sběrné jímky, odkud bude přečerpávána do stávající dešťové kanalizace objektu. Podzemní zdivo bude opatřeno separační vrstvou z IPT desek, výkop bude utěsněn a vyplněn štěrkem. Kolem objektu bude provedena kamenná dlažba.
2.  Bourací práce

Bourací práce se týkají zejména odstranění omítek na svislých stěnách podzemního podlaží západní a východního křídla a odstranění  novodobé bet. mazaniny na podlachách. V severní části křídla budou obnoveny 2 okenní otvory.
Dále budou prováděny pouze prostupy svislými konstrukcemi pro výdechové a nádechové kanálky. 
V prostoru zakristie bude odstraněna část stávají dlažby a bet mazaniny v místě stávající studny. Bude provedena revize studny a zjištěna hladina spodní vody.
3.  Základy

Neuvažují se.  
4.  Svislé konstrukce

Neuvažují se. 
5.  Vodorovné konstrukce

Neuvažují se.
6.  Schodiště

Neuvažují se.
7.  Krov a střecha

Neuvažují se.
8.  Úpravy povrchů

Vnitřní omítky a povrchy:
Stávající omítky na svislých stěnách budou odstraněny a prostory budou cca 2 roky provětrávány.

Nové omítky ve sklepních prostorách jsou navrženy jako trasové. Typ omítek bude určen
na základě laboratorního průzkumu odebraných vzorků.
Zednické opravy povrchů budou dále zahrnovat především vyspravení drážek a prostupů po úpravách na instalacích. Stávající ponechávané povrchy budou očištěny, odstraněny nesoudržné nátěry. Povrchy budou následně přeštukovány a provedena nová výmalba. 

Fasády:

Jedná se zejména o opravu omítek a nátěrů v místě soklu západního křídla. 
Omítky budou v místě poškození vyspraveny a opatřeny 2x silikátovým nátěrem.
9.  Podlahy

Povrchy podlah z bet. mazaniny v 1.p.p obou křídel zámku budou odstraněny a dále bude odstraněna zemina v tl. cca 400 mm.
V další etapě je uvažováno s návrhem větraných kanálků z pvc trub o průměru 150 mm.

Pro nášlapnou vrstvu je předběžně uvažována keramická dlažba položená do štěrkového lože.

10.  Izolace proti vodě 

Neuvažuje se.
11.  Tepelné izolace

Neuvažují se. 

12. Truhlářské výrobky
Neuvažují se.
13.  Zámečnické výrobky

Mřížky pro nádechové otvory budou použity ocelové pozinkované.
14.  Klempířské výrobky

Neuvažují se.
e.)
Tepelně technické vlastnosti

Tepelně technické vlastnosti konstrukcí budovy se nemění. Stavební úpravy se týkají sklepních provětrávaných prostor, které nejsou vytápěny. Se zateplováním se neuvažuje. 
f.)
Způsob založení objektu

Základové pasy z kamene. Do statiky základových konstrukcí nebude zasahováno.
g.)
Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. 

Výstavbou produkované odpady budou tříděny a likvidovány předepsaným způsobem.

h.)
Dopravní řešení

Stávající dopravní infrastruktura v místě stavby se nemění  - využívá se stávající vjezd do areálu. Vstup do objektu je ze stávajících zpevněných ploch, příjezd a parkování vozidel na stávajících komunikacích. 

i.)
Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí
Hromosvod je stávající.
j.)
Dodržení obecných požadavků na výstavbu
Obecné požadavky na výstavbu jsou dané Vyhláškou č.502/2006 Sb., kterou navržená oprava historické stavby respektuje. 
