POCET KUSU
OZNACEN [P T 2ne T 3P

POPIS MATERIALOVE PROVEDENI

POVRCH.UPRAVA PRASKOVY LAK

TREZOR ZABUDOVANY ODOLNOST PROT POZARU 30 MINUT
00 | 00 | o1 [280/210/150MM, PROTIPOZARNI ZAMYKANI NA MECHANICKY KOD
BEZPECNOSTNI TRIDA | VNITRNI OBJEM 3,7L

HMOTNOST 10KG

POZNAMKA — VSECHNY ROZMERY NUTNO OVERIT PRED VYROBOU (I OBJEDNANIM NA MISTE

VYPRACOVAL ) AUTOR PROJEKTU \NTEAR\ERU -

ING. ARCH. B.GISTROV, ING. ARCH. B.GISTROVA, ING.ARCH.J.SEVCIK °
INVESTOR: Ao ZeSTDO
STATUTARNI MESTO HRADEC KRALOVE, CESKOSLOVENSKE ARMADY 408,

502 00 HRADEC KRALOVE DATUM 06/2019
ODLEHCOVACI SLUZBA ] STUPEN PROJEKT
HONKOVA ULICE, HRADEGC KRALOVE MERITKO 1:50
PROJEKT INTERIERU CISLO ZAKAZKY 062019
PRVEK A6 Cv. 47




