		Příloha č. 1 Smlouvy - specifikace

[bookmark: _GoBack] Technická specifikace předmětu plnění:

· Předmět plnění bude realizován do vozidla tovární značky VOLKSWAGEN, model Transportér 6.1 Kombi TDI 4MOT DSG DR s pohonem 4 x 4, dlouhý rozvor automatická převodovka, pětimístné (lavice v druhé řadě sedaček).  
· Předmět plnění bude spočívat v instalaci dělící přepážky mezi prostorem pro cestující a nákladovým prostorem. Do nákladového prostoru budou instalovány kotce pro psy a další technické prvky nezbytné pro jejich přepravu a pobyt.
· Dělící přepážka bude vyrobena z pevného materiálu (např. ABS materiál, dřevěná, sendvičová…), v tloušťce min. 20 mm, opatřená oboustranně (popř. uvnitř) zvukově tlumícím materiálem. Přepážka bude v maximální možné míře kopírovat vnitřní profil karosérie vozidla. Přepážka by neměla být provedena až k podlaze. Z důvodu každodenního úklidu je nezbytné zachovat volný manipulační prostor (10 cm od podlahy) pro luxování prostoru za kotci. (upřesnění tohoto požadavku provede odpovědný zaměstnanec MP HMP před realizací). Přepážka bude v místech kontaktu s karosérií vozidla opatřena pružným materiálem, který bude eliminovat nepříjemné zvuky, které mohou za jízdy při vzájemném kontaktu vznikat. (Objednatel požadavkem na zvukově tlumící nebo pružný materiál sleduje potřebu snížení hlučnosti v části vozidla pro cestující, nikoliv dokonalé odhlučnění). Přepážka bude opatřena čtyřmi otvory, které budou výškově a rozměrově korespondovat s větracími otvory na zadní stěně kotců. Rozměry cca 10 x 30 cm. 
· Do nákladového prostoru budou instalovány dva nad sebou umístěné dvojkotce. Každý ze spodních kotců musí mít minimální vnitřní rozměr: šířka 580mm x výška 620mm x hloubka 1000mm. Každý z horních kotců musí mít minimální vnitřní rozměr: šířka 620mm x výška 620mm x hloubka 1000mm.
· Kotce (především rámová konstrukce a dvířka) budou vyrobeny z ALU materiálu, popř. jiného odlehčeného materiálu s antikorozní odolností. Vstupní dvířka budou mřížovaná, opatřena vhodným systémem uzavírání (Objednatelem osvědčený systém uzavírání nabízí spol. WT Metall), opatřená vhodnými tlumícími prvky ke snížení hlučnosti (drnčení) za jízdy. Zadní pevná a boční vnější část bude v horní třetině opatřena ventilačním otvorem s mřížováním o minimální velikosti cca 10 x 30 cm, případně více otvory menšího rozměru. Pevné přepážky budou vyrobené z materiálu odolného proti poškrábání. Středová přepážka v dvojkotcích bude zesílená, odolná proti prohnutí a pevně zafixována ve stropu a podlaze dvojkotce „L“ profily. Podlahy kotců budou vyrobeny ze zesíleného materiálu, (popř. zespodu vyztužené) odolného proti prohnutí a opatřené gumovými rohožemi.  
· Celá sestava kotců bude pevně fixována v nákladovém prostoru proti pohybu za jízdy. Způsob její fixace musí umožňovat snadné vyjmutí celé sestavy, popř. vyjmutí po dvojkotcích, za účelem provádění pravidelného úklidu.
· Jednotlivé kotce i celá sestava bude před instalací do nákladového prostoru opatřena na styčných plochách vhodnými tlumícími prvky.
· Na střeše vozidla nad kotci pro psy bude nainstalovaný elektroventilátor (12V) o minimálním průtoku vzduchu 350 m3/hod. s termostatem a s ovládáním z kabiny řidiče. Po instalaci nesmí ventilátor navýšit výšku vozidla o více než 130 mm.
· Zadní okna v křídlových dveřích budou nahrazena výklopnými ventilačními okny (obdoba střešní ventilace používaná u karavanů) s mnohočetnou variabilitou výklonu, zatemněná (s použitím fólie nebo obdobně
· Do stropu nákladového prostoru bude v prostoru mezi kotci a zadními křídlovými dveřmi nainstalováno LED osvětlení se samostatným spínačem umístěným v nákladovém prostoru.
· Na zadních křídlových dveřích budou nainstalovány háčky (na každých dveřích min. 3), které budou sloužit k zavěšení vodítek a dalších pomůcek. Háčky budou uzavíratelné obdobně jako karabina. Na dolní části zadních křídlových dveří z vnitřní strany (v prostoru pod háčky) bude nainstalován pružný síťový systém k zachycení volných částí vodítek a pro uložení drobného materiálu.
· Na vozidlo nad zadní křídlové dveře bude nainstalována bezdrátová parkovací kamera s naváděním do pruhů a do kabiny LCD monitor.
· Všechny prvky instalované na vnější části vozidla musí být v barvě bílé, v odstínu shodném s odstínem vozidla.

Není-li v této Příloze stanoveno přesné umístění ovládacích jednotek nebo částí vestavby je Zhotovitel povinen přesné umístění vždy předem konzultovat s odpovědným zaměstnancem MP HMP.





2

