Výzva k podání nabídky na zakázku: Oprava a modernizace bytového domu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

SOUPIS ROZHODUJÍCÍCH MATERIÁLŮ
Veškeré použité materiály musí být v souladu s projektovou dokumentací! 
1. Materiály pro sanace betonových konstrukcí
Výrobky musí být ověřeny v souladu s 
	
	Výrobek
	Poznámka

	Ochrana výztuže

ověřená v souladu s EN 1504-7


	Název výrobku
	Předložit technický list, prohlášení o vlastnostech (o shodě) či jiný relevantní dokument prokazující plnění požadavku.

	Reprofilační malta

ověřená v souladu s EN 1504-3
pevnost tlaku min. třídy R3 dle EN 1504-3
	Název výrobku
	Předložit technický list, prohlášení o vlastnostech (o shodě) či jiný relevantní dokument prokazující plnění požadavku.


2. Kontaktní zateplovací systém 
	
	Systém
	Poznámka

	Název systému
	Název systému
	

	Prohlášení o shodě č. / prohlášení o vlastnostech č.
	Prohlášení o shodě č. / prohlášení o vlastnostech č.:
	Předložit kopii


	
	Výrobek
	Poznámka

	Lepicí hmota
	Název výrobku
	

	Tepelná izolace z EPS

λD ≤ 0,039 W/(m2.K)
	Název výrobku
λD ≤ XXX W/(m2.K)
	Předložit technický list či jiný relevantní dokument prokazující plnění požadavku.

	Tepelná izolace z „šedého“ EPS

λD ≤ 0,032 W/(m2.K)
	Název výrobku
λD ≤ XXX W/(m2.K)
	Předložit technický list či jiný relevantní dokument prokazující plnění požadavku.

	Tepelná izolace z MW:

λD ≤ 0,036 W/(m2.K)
	Název výrobku
λD ≤ XXX W/(m2.K)
	Předložit technický list či jiný relevantní dokument prokazující plnění požadavku.

	Bezcementová armovací hmota na bázi disperzních pojiv
	Název výrobku
	

	Výztužná síťovina

Plošná hmotnost neupravené tkaniny min. 131 g/m2; plošná hmotnost upravené tkaniny min. 160 g/m2
	Název výrobku

Plošná hmotnost neupravené tkaniny XXX g/m2
	Předložit technický list či jiný relevantní dokument prokazující plnění požadavku.

	Podkladní nátěr (mezinátěr) – pokud je vyžadován
	Název výrobku
	

	Finální omítka tenkovrstvá
	Název výrobku
	

	Finální omítka (mozaiková)
	Název výrobku
	


Další:

· budou použity mechanické kotevní prvky (hmoždinky) v souladu s předloženým prohlášením o shodě / prohlášením o vlastnostech a daný typ podkladu

3. Systém pro povrchovou úpravu podlah lodžií
	
	Výrobek
	Poznámka

	Adhezní můstek
	Název výrobku
	Lze vynechat, pokud není systémově pro zvolenou spádovou vrstvu vyžadován. Nutno doložit technickým listem či jiným relevantním dokumentem.

	Spádová vrstva třídy CT-C30-F5(F6) dle EN 13 813 s rychlým vyvázáním vlhkosti (zbytková vlhkost po 24 hod ≤ 4%)
	Název výrobku
	Předložit technický list či jiný relevantní dokument prokazující plnění požadavku.

	Hydroizolační stěrka

třídy CM02P dle EN 14891
	Název výrobku
	Předložit technický list či jiný relevantní dokument prokazující plnění požadavku.

	Výztužná síťovina
	Název výrobku


	

	Lepicí hmota

třídy C2TE S1 dle EN 12004
	Název výrobku
	Předložit technický list či jiný relevantní dokument prokazující plnění požadavku.

	Keramická dlažba

slinutá, mrazuvzdorná

protiskluznost min. třídy R9
	Název výrobku
	Předložit technický list či jiný relevantní dokument prokazující plnění požadavku.

	Spárovací hmota

třídy CG2WA dle EN 13888
	Název výrobku
	Předložit technický list či jiný relevantní dokument prokazující plnění požadavku.


4. Ostatní
	
	Výrobek / výrobce
	Poznámka

	Oplechování parapetů

· hliníkový plech tl. min. 1,5 mm

· povrchová úprava práškovou vypalovanou barvou (komaxit)

· hliníkové systémové bočnice v barvě shodné s parapetním plechem
	Název výrobku
Identifikace výrobce
	Předložit technický list či jiný relevantní dokument prokazující plnění požadavku.

	Ostatní klempířské prvky

· pozinkovaný plech tl. min. 0,50 mm

· povrchová úprava – lakování
	Název výrobku

Identifikace výrobce / dodavatele
	Předložit technický list, prohlášení o vlastnostech (o shodě) či jiný relevantní dokument prokazující plnění požadavku.

	Systémový profil pro napojení zateplovacího systému na výplně otvoru

· typ 2D 
	Název výrobku
Identifikace výrobce
	Předložit technický list či jiný relevantní dokument prokazující plnění požadavku.
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