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Areál PV/DM (praktická výuka a domov mládeže) školy se nachází v Semilech u křižovatky ulic Pod Vartou a Ke Střelnici. Hlavní vstup vede z ulice Pod Vartou. Budovy jsou umístěny na pozemku p.č. 4030. Areál slouží jako dílny praktického vyučování a domov mládeže. Půdorysný tvar stavby je nepravidelný. Areál tvoří tři budovy obdélníkového půdorysu (označené A,B,C), které spojuje čtvrtá budova se vstupem (označení D). Stavba byla postavena v letech 1950-1951.
Budovy A, B a C mají stejné konstrukční řešení. Půdorysný rozměr je cca 31 x 11 m, svislá nosná konstrukce je zděná. Budovy mají tři nadzemní podlaží, zastřešení tvoří sedlový krov s ležatou stolicí, sklon střechy je 25°. Na krokvích je celoplošné bednění z prken. Celá konstrukce krovu včetně bednění je původní. Současná krytina z asfaltových střešních šindelů nahradila v roce 1997 původní eternitové šablony. 
Budova D je ve vstupní části (mezi budovami A a C) patrová se sedlovou střechou s asfaltovými šindeli. Druhá část budovy (propojení k budově B) je přízemní s plechovou krytinou.
Oprava střech bude provedena na budovách A, B, C a na vstupní části budovy D, tj. v místech se stávající krytinou z asfaltových střešních šindelů. Tato krytina je již v havarijním stavu. Vlivem povětrnostních vlivů se krytina deformuje, následně se jednotlivé vrstvy oddělují. Krytina se tak stává nefunkční. Dle současného poškození krytiny je pravděpodobné, že již dochází k mírnému zatékání do bednění krovu. Při stále zhoršujícím stavu hrozí protečení dešťové vody krytinou a tím vážné poškození celé budovy, především střešní a stropní konstrukce.
Rekonstrukce střech zahrnuje tyto práce:
- kompletní odstranění živičné krytiny
- demontáž klempířských konstrukcí střešního pláště (oplechování okapů, lemování zdí, ostatní prvky)
- doprava a odvoz vybouraného materiálu na skládku
- příprava podkladu (kontrola bednění včetně výměny poškozených částí)
- dodávka a montáž krytiny včetně klempířských konstrukcí
- krytina bude hladká z Al šablon, alternativně Al falcovaná
- demontáž a opětovná montáž hromosvodů, případně výměna části vedení
- rozpis prací a výkazy výměr jsou součástí rozpočtu
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