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DOSVAHOVANI HUMOZNI ZEMINOU

ZATRAVNENO

RE/Z B—B

r PRODEJN\/K\VOSEK OSAZEN NA
PREFA DLAZDICICH 500x500x60
S PODSYPYM SP VvV TL. 150mm

KONSTRUKCE: ZASTAVKOVY ZALIV

BETONOVA DLAZBA (200X100 SEDA)
DL I- BETONOVA ;580 mm; CSN 73 6131-1

PODSYP Z KAMENIVA DRCENEHO 4-8 mm L 40mm
L 4-8; 40 mm; CSN 73 6126
PODKLAD ZE STERKODRTE

72 R17R

/3 6126

+— OBALOVANE KAMENIVO

CEMENTOVY BETON II- C3
CB 1; 200 mm; CSN 73612
vlozeni 2x svafovana sit (KH 20 8 %kal50/150)
CEMENTOVY BETON PODKLADQVY C20/25

0/37,F4,5 XF4, XDS3
S

MINIMALNI UNOSNOST ~ PLANE  Fyer,

SD, 200mm SC C a5 150 mmi CSN 736123
vlozeni x svarovand sit(KH 20 @8 oka150/150)
100 MPa
- s PODKLAD ZE STERKODRTE
- 30 MPa SD4i 150 mmi CSN 73 6126
70 MPa

PODKLAD ZE STERKODRTE
SD,: 150 mms CSN 73 6126

MINIMALNI UNOSNOST ~ PLANE  Fprp, = 45 MPo

~E/Z2 D—D

1200 mm INFILTRACNIPOSTRIK ASFALTOVY 1.5 kg m
L STERK ZPEVNENY CEMENTOVOU MALTOU
Crm 100mm
150mm
150mm
mm
3,00
1130 ‘ 1130 0,78 0,50

ACO 11550 mm; CSN EN 13 108-1
SPOJOVACIPOSTRIK ASFALTOVY 0.5

ACP 16+ 70 mrmi CSN EN 13 108-1
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kg m2, CSN 736129
\

E, CSN 736129

ACP 16+ 70mm

5.7 1,35 115 1,89 3031 4,17
) 0,50
— PREFA OBRUBNK  100/250
OSAZENVY DO BETONOVEHO LOZE TL. 150mm | PREFA OBRUBNIK 150/2%0
ZAPUSTENY OSAZENY DO BETONOVEHO|LOZE L. 150mm
PREVYSENY 20mm NAD VQZOVKU
18.76 213.76
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‘777 — — - /h
1 ’:j' ‘
— ‘
- T
L ASFALTOVY BETON ACO 11 50mm
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PALISADA CSB CITY DL. 600,
OSAZENA DO BET. PATKY

SCM 150mm CHODNIK

L 4-8; 40 mmi CSN 73 6126
—— PODKLAD ZE STERKODRTE
SD; 200mm: CSN 73 6126

—— BETONOVA DLAZBA (200X100 SEDA)
DL |- BETONOVA ; 80 mmi CSN 73 6131-
—— PODSYP Z KAMENIVA DRCENEHO 4-8 mm

MINIMALNI UNOSNOST ~ PLANE  Fyr, - 30 MPa

0,50

, PREFA OBRUBNIK ~ 100/250 -
OSAZENY DO BETONOVEHJ LOZE TL. 150mm

PRODEJN{K\OSEK OSAZEN NA — _ DOSVAHOVANIHUMOZNI ZEMINOU

MINIMALNI UNOSNOST  PLANE |B, = 30 MPa

PREVYSEN 0-}10mm PREFA DLAZDICICH 500x500x60 ATRAVNEND
. PREFA OBRUBNIK,  100/250 S PODSYPYM SP v TL. 150mm |
OSAZENY DO BETONOVEHO LOZE TL. 150mm
| _ ZAPUSTENY |
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STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY CHODNIK
—— ASFALTOVY BETON 50mm BETONOVA DLAZBA (200X100 SEDA DL 80rmm
ACO 11 50mm; GSN EN 13 108-1 V DL I- BETONOVA ;80 mm: CSN 73 61311
INFILTRACNIPOSTRIK ASFALTOVY 15 kg m2, CSN 736129 PODSYP Z KAMENIVA DRCENEHO 4-8 mm L 40mm
—— PODKLAD ZE STERKODRTE 250mm L 4-8: 40 mm; CSN 73 6126 V
$D; 250mm; CSN 73 6126 PODKLAD ZE STERKODRTE S0, 200mm
L 8D, 200mm: CSN 73 6126
300mm
3 520mm

MINIMALNI UNOSNOST ~ PLANE  Fpee, = 30 MPo

0+60

KONSTRUKCE: ZASTAVKOVY ZALIV

— OBALOVANE KAMENIVO

CEMENTOVY BETON II- C30/37,F4,5, XF4, XDS3
CB II; 200 mm; CSN 736123
vlozeni 2x svarovana sit (KH 20 98 okal50/150)
CEMENTOVY BETON PODKLADOVY €20/25
;150 mm; CSN 736123
vlozeni Ix svarovana sit(KH 20 @8 oka150/150)
100 MPa , | .
PODKLAD ZE STERKODRTE
SD 3 150 mms CSN 73 6126
70 MPa
PODKLAD ZE STERKODRTE
SD,; 150 mm; CSN 73 6126

CB 11200 mm

SD, 150mm

650 mm

MINIMALNI UNOSNOST

PLANE  Fyer,

~E/Z EBE—E

3,00

1450 ‘ 1450 0:78 0,50

ACO 11550 mm; CSN EN 13 108-1
SPOJOVACIPOSTRIK ASFALTOVY 0.5 kg

ACP 16+ 70 mm; CSN EN 13 108-1 V
INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY 1.5 kg m2, CSN 736129
L STERK ZPEVNENY CEMENTOVOU MALTOU
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mQ‘, CSN 736129
\

2,50 0,50 e 3425
KONTAKTNIPAS S. 300 mm i
- DLAZBA 300/300
ANTRACITOVA HLADKA
N \\ Z
150,05 ,
— ASFALTOVY BETON ACO 11 50mm

ACP 16+  70mm

SCM  150mm

R/ C—C

CHODNIK - SJEZD

L 4-8:40 mm: CSN 73 6126

—— PODKLADNI BETON

£ 100 mm: CSN 73 6124

)
10720

sC C

—— PODKLAD 7F STERKODRTE

SD; 150mm; CSN 73 8126

BETONOVA DLAZBA (200X100 SEDA)
DL |- BETONOVA : 80 mmi CSN 73 6131-1
PODSYP Z KAMENIVA DRCENEHO 4-8 mm

SC C,, 100mm

OSAZENY DO BETONOVEHO LOZE TL. 150mm

| ZAPUSTENY || —

, PREFA OBRUBNIK 104/250 -
OSAZENY DO BETONOVEHJ LOZE TL. f50mm
PREVYSENI 0-J110mm

PREFA OBRUBNIK_ 100/250

PRODEJN[K\OSEK OSAZEN NA —
PREFA DLAZDICICH 500x500x60
S PODSYPYM SP V TL. 150mm
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STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY

|
—— ASFALTOVY BETON

50mm
ACO 115 50mms CSN EN 13 108-1
INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY 1.5 kg m2, CSN 736129
—— PODKLAD ZE STERKODRTE 250mm
SD,; 250mm; CSN 73 6126
300mm

MINIMALNI UNOSNOST ~ PLANE B, - 30 MPa

MINIMALNI UNOSNOST — PLANE  Eye

DOSVAHOV ANIHUMOZNI ZEMINOU
ZATRAVNENO

CHODNIK
BETONOVA DLAZBA (200X100 SEDA) DL 80rmm
DL |- BETONOVA ; 80 mm;i CSN 73 6131-1
PODSYP 7 KAMENIVA DRCENEHO 4-8 mm L 40mm
L 4-8 40 mmi CSN 73 6126
PODKLAD ZE STERKODRTE SD,  200mm
SD; 200pm; CSN 73 6126

> 520mm

MINIMALNI UNOSNOST ~ PLANE  Eye, = 30 MPao

SD,: 150 mmi CSN 73 6126

MINIMALNI UNOSNOST

= 45 MPa

2,44 1,29 0,50 2404 3
-+ PREFA OBRUBNIK | 150/250
OSAZENY DO BETONOVEHO LOZE TL. 150mm
PREVYSENY 20m NAD Y0ZOVKU
— i
- 7/ |
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— ASFALTOVY BETON ‘ ACO
ACO 11550 mm; CSN EN 13 108-1 I
SPOJOVACIPOSTRIK ASFALTOVY 0.5 kgimQ,CSN 736129
KONSTRUKCE: ZASTAVKOVY ZALIV OBALOVANE KAMENIVO ‘ ACP B
ACP 16+ 73 mm; CSN EN 13 C |
CEMENTOVY BETON Il- C30/37, F4,5, XF4, XDS3 CB 11200 mm INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY 1.5 kg m2, CSN 756128
CB Ik 200 mm: CSN 736123 L STERK ZPEVNENY CEMENTOVOU MALTOU Seu
vlozeni 2x svafovand sit (KH 20 8 %kal50/150)
CEMENTOVY BETON PODKLADOVY C20/25 SC ¢ 100mm
SC C yops 150 mmi CSN 736123
vlozeni 1x svarovand sit(KH 20 ¢ 8 oka150/150)
PODKLAD ZE STERKODRTE SD, 150mm
SD,: 150 mm: CSN 73 6126
PODKLAD ZE STERKODRTE SD, 150mm
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