

Příloha č. 2 zadávací dokumentace

FORMULÁŘ 2.4
SEZNAM NÁSTROJŮ, POMŮCEK, PROVOZNÍCH A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Společnost [bude doplněno],
se sídlem: [bude doplněno],
IČO: [bude doplněno],
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude doplněno],

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce 
[bookmark: _GoBack]„ODSTRAŇOVÁNÍ NÁSLEDKŮ NEHOD NA BEZPEČNOSTNÍM ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ NA ÚSEKU SSÚD 8 – RUDNÁ 2017-2021“
Část [bude doplněno]
tímto čestně prohlašuje, že bude při plnění veřejné zakázky disponovat následujícími nástroji, pomůckami a provozním a technickým zařízením:
	Požadavek zadavatele
	Identifikace a popis příslušného nástroje, pomůcky, provozního nebo technického zařízení, z něhož bude jednoznačně seznatelné splnění všech požadavků zadavatele
	
Vlastník (název, sídlo, IČO), vč. právního titulu účastníka k použití nástroje/zařízení, pokud je vlastníkem jiná osoba

	nákladní automobil s užitečnou  nosností alespoň 2500kg, vybavený hydraulickým jeřábem s nosností alespoň 2000kg ve vzdálenosti 3m od středu otoče hydraulického jeřábu
	
	

	nákladní automobil s užitečnou  nosností alespoň 2500kg, vybavený hydraulickým jeřábem s nosností alespoň 2000kg ve vzdálenosti 3m od středu otoče hydraulického jeřábu
	
	

	nákladní vozidlo s užitečnou hmotností alespoň 7,5t
	
	

	autojeřáb s minimálním zdvihem 14t
	
	

	tahač s návěsem, umožňující odvoz betonových svodidel s délkou 6m
	
	

	samojízdné beranidlo
	
	

	ukotvené beranidlo na ložné ploše nákladního automobilu s užitečnou  nosností alespoň 2.500kg
	
	

	dodávkové dílenské vozidlo, označené a vybavené k tažení návěstí a předzvěstí
	
	

	dodávkové dílenské vozidlo, označené a vybavené k tažení návěstí a předzvěstí
	
	

	dodávkové dílenské vozidlo, označené a vybavené k tažení návěstí a předzvěstí
	
	

	dodávkové dílenské vozidlo, označené a vybavené k tažení návěstí a předzvěstí
	
	

	dodávkové dílenské vozidlo, označené a vybavené k tažení návěstí a předzvěstí
	
	

	dodávkové dílenské vozidlo, označené a vybavené k tažení návěstí a předzvěstí
	
	

	předzvěstí
	
	

	předzvěstí
	
	

	předzvěstí
	
	

	předzvěstí
	
	

	návěstí
	
	

	návěstí
	
	

	bezpečnostní výstražný práh
	
	

	bezpečnostní výstražný práh
	
	

	bezpečnostní výstražný práh
	
	

	bezpečnostní výstražný práh
	
	

	bezpečnostní výstražný práh
	
	

	bezpečnostní výstražný práh
	
	

	bezpečnostní výstražný práh
	
	

	bezpečnostní výstražný práh
	
	

	bezpečnostní výstražný práh
	
	

	bezpečnostní výstražný práh
	
	

	smykem řízený nakladač
	
	

	osvětlovací rampa s výsuvem světel nejméně 4m
	
	

	zabezpečená odstavná plocha s rozlohou min 2000m2 pro uskladnění vlastní techniky a materiálu
	
	




V [bude doplněno] dne [bude doplněno]	
								____________________________
								[obchodní firma účastníka,
								podpis oprávněné osoby (osob) 
								s uvedením funkce]




