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Příloha č. 1- Vzor krycího listu
	KRYCÍ LIST NABÍDKY 

	Název
	CUCAM - Ramanův spektrometr a příslušenství

	Zadavatel:

	Název:
	Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

	Sídlo:
	Albertov 2038/6, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 43

	IČ:
	002 16 208

	Zástupce:
	prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., děkan

	Dodavatel:

	Název:
	[vyplní účastník zadávacího řízení]

	Sídlo:
	[vyplní účastník zadávacího řízení]

	IČ:
	[vyplní účastník zadávacího řízení]
	DIČ:
	[vyplní účastník zadávacího řízení]

	Zástupce / zástupci dodavatele:
	[vyplní účastník zadávacího řízení]

	Telefon
	[vyplní účastník zadávacího řízení]
	Email: 
	[vyplní účastník zadávacího řízení]

	Nabídková cena bez DPH
	[vyplní účastník zadávacího řízení]
	Sazba DPH
	[vyplní účastník zadávacího řízení]
	Nabídková cena s DPH
	[vyplní účastník zadávacího řízení]

	Dodavatel prohlašuje, že zadávacího řízení se neúčastní obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a to ani jako poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. 

	Dodavatel je malým či středním podnikem: ANO - NE*
* [platnou variantu vybere účastník zadávacího řízení]	

	Podpis oprávněné osoby:
	

……………………………………………………
	
Razítko

	Titul, jméno, příjmení
	[vyplní účastník zadávacího řízení]
	Funkce 
	[vyplní účastník zadávacího řízení]



Příloha č. 3
Specifikace; technické požadavky (podmínky) zadavatele; další požadavky zadavatele nezbytné pro předmět plnění; 
Absolutní (minimální) technické požadavky 

Zadavatel stanovuje pro plnění veřejné zakázky s názvem „CUCAM - Ramanův spektrometr a příslušenství“ níže uvedené absolutní (minimální) technické požadavky. Základní popis přístroje viz bod 3.1 zadávací dokumentace.
Nesplnění některého z těchto absolutních (minimálních) technických požadavků bude znamenat vyloučení účastníka zadávacího řízení. Splnění těchto parametrů bude také vyžadováno zadavatelem v rámci demonstrace funkčnosti přístrojů a dodržení specifikovaných parametrů přístroje instalace a akceptace zařízení.
Dodavatel je povinen vyplnit níže uvedenou tabulku ve všech řádcích podle jím nabízeného řešení. Pokud dodavatel do některého řádku neuvede ANO (tj. že požadovaný parametr splňuje), může být účastník zadávacího řízení vyloučen. Obdobně může zadavatel postupovat, pokud dodavatel některý řádek ponechá nevyplněný.
Vedle prokázání splnění minimálních požadavků je dodavatel povinen detailně popsat svůj návrh řešení (tj. technickou specifikaci plnění a specifikaci parametrů přístroje) tak, aby bylo možné ověřit údaje uvedené v této příloze, a předmět nabídky byl určitý. Popis řešení se stane Přílohou č. 2 návrhu smlouvy.
Zadavatel dále zdůrazňuje zadávací podmínku, že nabízené řešení musí mít lepší nebo rovné parametry jako parametry požadované v Absolutních (minimálních) technických požadavcích.


Zadavatel stanovuje tyto absolutní (minimální) technické požadavky:
	

	Název technického parametru včetně požadovaných horních/dolních limitů
	Uchazeč splňuje
ANO/NE
	Případná specifikace nabízeného produktu[footnoteRef:2] [2:  Uchazeč uvede specifikaci parametrů do samostatné kapitoly své nabídky] 


	A.
	Spektrometr a excitační lasery
	
	

	1. 
	Vysoce opticky propustný achromatický systém s monochromátorem optimalizovaným pro měření ve VIS-NIR oblasti. Minimální ohnisková vzdálenost monochromátoru 700 mm, zrcadla se stříbrným povrchem s minimální reflektivitou 80 %.  Systém musí umožňovat implementaci dalších monochromátorů.
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	2. 
	Součástí monochromátoru musí být motorizovaná štěrbina ovládaná pomocí řídícího softwaru. Nastavení štěrbiny minimálně v rozsahu 10 mikrometrů až 3 mm.
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	3. 
	Systém musí být vybaven minimálně třemi difrakčními mřížkami optimalizovanými pro excitační vlnové délky laserů a dosažení vysokého spektrálního rozlišení resp. širokého spektrálního rozsahu. Minimální požadavek jsou mřížky s 1800, 1200 a 150 vrypů/mm s minimálním rozsahem měření 400-1050 nm.
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	4. 
	Přepínání požadované trojice instalovaných mřížek (1800, 1200 a 150 vrypů/mm) musí být v rámci měření motorizované a softwarově řízené bez nutnosti manuálních zásahů do optického systému.
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	5. 
	Požadujeme možnost uživatelské (neservisní) výměny nosiče difrakčních mřížek za jiný s dalšími mřížkami. 
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	6. 
	Požadujeme velký spektrální rozsah systému pro zvolené excitační lasery. U nabízeného systému požadujeme minimální spektrální rozsah ve Stokesově oblasti 50-9000 cm-1 (pro excitační laser 532 nm) a 50-3500 cm-1 (pro excitační laser 785 nm).
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	7. 
	Spektrální rozlišení musí být v celém požadovaném spektrálním rozsahu rovno nebo lepší než 1,00 cm-1 pro excitační lasery 532 nm a 785 nm.
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	8. 
	Monochromátor musí být vybaven minimálně 2 porty pro připojení detektorů (CCD kamer).
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	9. 
	Požadujeme citlivou spektroskopickou CCD kameru s termoelektrickým chlazením a vysokou kvantovou účinností ve VIS-NIR oblasti. Minimální spektrální rozsah kamery 400-1050 nm, kvantová účinnost „QE“ minimálně 70% v oblasti 550 až 800 nm (QE CCD kamery doložit grafem od výrobce/dodavatele), minimální velikost detekčního pole 2000 x 256 pixelů, pracovní teplota -80 °C a nižší, temný proud při nejnižší dosažitelné teplotě chlazení nižší než 0,005 e-/pixel/s. 
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	10. 
	Systém musí umožňovat sběr jak polarizovaných, tak depolarizovaných Ramanových spekter. Příslušenství pro měření polarizovaných Ramanových spekter (tj. λ/2 a λ/4 retardéry-analyzátory) musí být součástí systému a musí být motorizováno a jeho ovládání realizováno z řídícího softwaru (spektrální rozsah minimálně 450-1050 nm). 
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	11. 
	Systém musí umožňovat automatickou justáž, kalibraci a sebevalidaci.
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	12. 
	Systém musí být vybaven minimálně dvěma vzduchem chlazenými excitačními lasery s vlnovými délkami 532 nm (s minimálním výkonem 100 mW) a 785 nm (s minimálním výkonem 100 mW), jejichž ovládání je motorizované a řízené pomocí softwaru. Každý excitační laser musí být dodán včetně napájení a „clean–up“ filtru.
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	13. 
	Spojení jednotlivých částí (modulů) Ramanského systému s monochromátorem nesmí být řešeno pomocí vláknové optiky.
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	14. 
	Systém musí umožňovat kompaktní instalaci minimálně 4 excitačních laserů na základní optické lavici přepínatelných softwarem. 
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	15. 
	Systém musí dovolovat instalaci dalších excitačních laserů při zachování funkčnosti již instalovaných.
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	16. 
	Výkon laserů musí být citlivě regulovatelný pomocí řídícího software.
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	17. 
	Součástí konstrukce spektrografu musí být sada motorizovaných ND filtrů a jedna pozice pro úplné zastavení záření excitačního laseru („shutter“). U nabízeného systému požadujeme minimálně 10 ND filtrů a 30 stupňů zeslabení excitačního laseru.
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	18. 
	Součástí dodávky musí být měřič výkonu laseru na vzorku (pro všechny dodané excitace a výkony).
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	19. 
	Pro každý excitační laser je požadován příslušný Rayleighův filtr (typu „edge“) s hodnotou „cut-off“ rovnou nebo nižší 50 cm-1 (Stokesova oblast).
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	20. 
	Lasery se navzájem nesmí ovlivňovat, tj. systém musí umožňovat paralelní zapnutí všech laserů pro měření spekter a jejich následné přepínání pro měření pouze pomocí softwaru. 
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	21. 
	Požadujeme možnost upgrade systému pro měření spekter v anti-Stokesově oblasti pouze pomocí implementace příslušného filtru.
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	22. 
	Řídící a vyhodnocovací software musí umožňovat:
- volbu štěrbin, excitačních laserů a jejich výkonu, volbu mřížek a filtrů
- automatickou kalibraci vlnových délek
- funkce „CCD Binning“ a „CCD Grouping“
- funkce k úpravě a vyhodnocení spekter a map (korekce základní linie, popis pásů, vyhlazování spekter, separace pásů pomocí matematických funkcí atd.).
- možnost rychlého exportu dat do formátů jako ASCII, Excel nebo spektroskopických formátu typu GRAMS atp.
- software musí umožňovat tvorbu uživatelských knihoven spekter
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	23. 
	Součástí dodávky musí být počítač s předinstalovaným řídícím a vyhodnocovacím softwarem a 2 monitory s uhlopříčkou minimálně 24“.
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	24. 
	Licence na používání řídícího a vyhodnocovacího softwaru nesmí být časově omezená.
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	25. 
	Součástí dodávky musí být minimálně pět dalších časově neomezených licencí softwaru pro off-line zpracování dat.
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	26. 
	Po dobu trvání záruky budou bezplatně poskytnuty případné upgrady řídícího a vyhodnocovacího softwaru.
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	27. 
	Součástí dodávky bude specializovaný „aktivní“ (pneumatický) optický stůl pro minimalizace vlivu vibrací s minimálními rozměry 2,0 × 1,2 m.
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	28. 
	Pokud systém nesplňuje podmínky třídy laserové bezpečnosti I, požadujeme dodání ochranných brýlí pro 3 osoby pro všechny vlnové délky instalovaných excitačních laserů. 
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	29. 
	Záznam Ramanových spekter nesmí být ovlivněn laboratorním osvitem (např. zářivky) či slunečním zářením.
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	
	Modul pro mikroskopická měření
	
	

	30. 
	Systém musí být vybaven vědeckým mikroskopem s binokulárním nástavcem („laser-safe“) se dvěma okuláry se zvětšením minimálně 10× pro přímé pozorování vzorků a také video kamerou pro vizualizaci studovaných objektů a oblastí zájmu v ovládacím softwaru. 
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	31. 
	Systém musí být vybaven pro pozorování a vizualizaci vzorků v běžném i polarizovaném světle (2 polarizátory + analyzátor), a to jak v procházejícím (transmisní osvit), tak odraženém (reflexní osvit) záření.
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	32. 
	Barevná digitální kamera pro pozorování a dokumentaci objektů musí mít rozlišení minimálně 3 MPix. Požadujeme možnost ukládání dat (map) do souborů v některém z běžných grafických formát (např. bmp, jpg, tif).
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	33. 
	Pracovní prostor mikroskopu („working range“) musí minimálně umožňovat vkládání vzorků vysokých až 60 mm.
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	34. 
	Požadujeme minimálně 4 objektivy optimalizované pro použití ve VIS-NIR oblasti: 
10× – WD 10 mm nebo větší (min. NA 0,30)
20× – WD 10 mm nebo větší (min. NA 0,40)
50× – WD 0,3 mm nebo menší (min. NA 0,75)
100× – WD 0,3 mm nebo menší (min. NA 0,90)
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	35. 
	Objektivy musí být instalovány na otočném revolverovém držáku s minimálně šesti pozicemi.
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	36. 
	Požadujeme XYZ parfokalitu pro všechny objektivy: měřící stopa (XYZ poloha) musí být zachována při výměně objektivu.
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	37. 
	Systém musí umožňovat měření jednotlivých spekter z bodů v pravidelné (v softwaru předdefinované mřížce) nebo nepravidelně umístěných jednotlivých bodů, zadaných před akvizicí do optického obrazu. Po dokončení akvizice se musí laser automaticky vypnout.
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	38. 
	Systém musí zachovat umístění měřícího bodu při přepínání mezi lasery navzájem i při přepínání mezi osvětlením bílým světlem a laserem.
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	39. 
	Stolek mikroskopu pro umístění vzorku musí být motorizovaný ve 3 směrech (XYZ) a plně ovládaný ze softwaru. Minimální rozsah pohybu stolku ve směru os X a Y 100 x 75 mm (velikost kroku 50 nm nebo menší) a minimální rozsah pohybu stolku ve směru osy Z 25 mm (velikost kroku 50 nm nebo menší).
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	40. 
	Systém musí být konfokální a umožňovat sběr 1D, 2D a 3D skenů (hloubkové profilování, liniové skeny, XY-mapování, XYZ-mapování).
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	41. 
	Při použití objektivu se zvětšením 100× nesmí být velikost stopy – tzv. sběrný objem – (a to i při 3D mapování) větší než 1 µm laterálně a 2 µm axiálně.
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	42. 
	Systém musí umožňovat rychlost měření spekter při sběru map minimálně 30 spekter za sekundu.
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	43. 
	Součástí dodávky musí být rotační stolek (360°) se stupnicí, a to včetně jeho uchycení ke stolku mikroskopu. Rotační stolek musí být motorizovaný a ovládaný v řídícím softwaru včetně synchronizace otočení stolku s měřením Ramanových spekter.
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	44. 
	Součástí dodávky musí být uchycení odběratelem používané teplotní komory Linkam FTIRSP600 ke stolku mikroskopu.
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	45. 
	Pohyb stolkem mikroskopu musí být možné realizovat prostřednictvím řídícího softwaru v živém obraze z kamery mikroskopu, a také za použití předem nasbíraného optického obrazu (např. kliknutím do obrázku nebo výběrem oblasti zájmu) a alternativně rovněž pomocí polohovacího zařízení (např. joystick).
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	46. 
	Požadujeme, aby systém byl vybavený funkcí autofokusu. Algoritmus autofokusace (tj. pohybu ve směru osy Z) musí vycházet z maximalizace získaného Ramanského signálu.
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	47. 
	Modul pro mikroskopická měření musí být konstruován s uzavíratelným vzorkovým prostorem, tj. měření nesmí být ovlivněno laboratorním osvitem (např. zářivky) či slunečním zářením.
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	48. 
	Systém musí umožňovat kombinaci (spojování) jednotlivých sousedících/navazujících obrazů a použití takto získané „mozaiky“ k navigaci na vzorku a měření spekter pomocí řídícího software a to v celém rozsahu pohybu stolku.
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	49. 
	Systém musí umožňovat uložení nasnímaných (spojených) obrazů včetně měřítka do souborů v některém z běžných grafických formátů (např. bmp, jpg, tif).
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	
	Modul pro makroskopická měření
	
	

	50. 
	Systém musí být vybaven makroskopickým modulem (komorou) pro měření větších vzorků (např. kapalin v kyvetách a prášků ve vialkách různých typů, tablet atd.) v pravoúhlém (90° konfigurace) a „back scattering“ (180° konfigurace) uspořádání.
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	51. 
	Modul pro makroskopická měření musí být konstruován s uzavíratelným vzorkovým prostorem, tj. žádná varianta realizovaných měření nesmí být ovlivněna laboratorním osvitem (např. zářivky) či slunečním zářením.
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	52. 
	Přepínání mezi měřením vzorků v této komoře (modulu) a mikroskopem musí být řešeno softwarově. Excitační laser nesmí pro měření na mikroskopu touto komorou procházet a naopak, tj. excitační laser pro měření v komoře nesmí procházet přes mikroskop. 
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	53. 
	Součástí komory (modulu) musí být držák(y) kapalných a pevných vzorků polohovatelný v osách X, Y a Z, fokusační čočka pro laser a držák pro případné interferenční filtry.
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel

	54. 
	Pro měření Ramanových spekter v této komoře (modulu) musí být využitelné všechny motorizované prvky požadované pro polarizační měření.
	Vyplní dodavatel
	Vyplní dodavatel



Příloha č. 4
Sada vzorových dokumentů o splnění kvalifikace 

Čestné prohlášení
o základní způsobilosti

Já, jako níže podepsaný statutární orgán čestně prohlašuji, že dodavatel ………………………… (obchodní firma nebo název včetně právní formy, nebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání, IČ, bylo-li přiděleno), není dodavatelem, který: 
 
1. má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek ve vztahu ke spotřební dani (§ 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ), 

2. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (§ 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ), 

3. je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele (§ 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ)* 

* Dodavatel předloží písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ. 



..........................................................................
[doplnit obchodní firmu],
[doplnit jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za Dodavatele]
[doplnit funkci]
V ________ dne ______ 2017



Technická kvalifikace
Veřejná zakázka
CUCAM - Ramanův spektrometr a příslušenství
Seznam významných dodávek realizovaných v posledních 3 letech 

	Poř. číslo
	Objednatel
	Zakázka 
	Rozsah 
	Cena zakázky v  Kč bez DPH
	Kontakt na objednatele, který poskytl osvědčení
	Termín realizace
 od - do

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	




V ________ dne ______ 2017

..........................................................................
[doplnit obchodní firmu],
[doplnit jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za Dodavatele]
[doplnit funkci]
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